Machine Translated by Google 


AÀssorted 


by 


David Elarber 


Desert Publications 
El Dorado, AR 71731-1751 


Machine Translated by Google 


Nasties assortides 


per 


David Harber 


1993 de David Harber 


Publicat per Desert Publications POBox 
1751 


El Dorado, AR 71731-1751 
501-862-2077 


ISBN 0-87947231-6 
10 98765 4 3 2 
Imprès als EUA 


Desert Publication és una divisió de 
EL GRUP DELTA. Ltd. 


Dirigiu totes les consultes i comandes a l'adreça anterior. 


Tots els drets reservats. Llevat de l'ús en una revisió, cap part d'aquest 
ganxo es pot reproduir per cap mitjà conegut o desconegut sense el permís 


exprés per escrit de l'editor. 


Ni l'autor ni (l'editor assumeix cap responsabilitat per l'ús o mal ús de la 


informació continguda en aquest ganxo. 


Introducció 


A finals de la dècada de 1950, es deia que la CIA havia 
encarregat un llibre que detallava la construcció i utilització de 
diverses armes químiques i biològiques. Barry Rothxnan, el 
brillant, encara que una mica excèntric, científic que va 
desenvolupar els manuals de municions improvisades de l'exèrcit 
dels EUA, es va posar a la tasca. El resultat és l'ara llegendari 
"Diari del diable". 

Toti que no se sap cap còpia que hagi sobreviscut a les purgues 
de la CIA a mitjans dels anys setanta, aquest llibre és un humil 
esforç per recrear l'obra original, utilitzant tant les pistes críptices 
que Rothman va deixar abans de la seva mort, com una recerca 
exhaustiva de les disponibles. literatura. És la culminació de 
cinc anys d'investigació en el camp, inclosos articles no 
disponibles o no descoberts quan es va compilar l'original. 
Aquest llibre cobrirà una infinitat de materials letals, que van des 
dels que es poden cuinar (literalment) a la cuina fins als que 
requereixen una configuració de laboratori sofisticada. La 
majoria, però, no estan fora de l'abast de qualsevol persona 
familiaritzada amb la tècnica d'aboratori adequada. L'única 
diferència serà que no hi ha cap agent biològic enumerat. Són 
d'utilitat limitada i massa potencialment perillosos per preparar- 
los sense habilitats i equipaments molt especials. Sempre s'ha 
de prestar especial atenció a la seguretat. Les substàncies amb 
les que treballareu són extremadament letals. Alguns penetren a 
la pell, emeten vapors nocius o són mortals en dosis inferiors als 
mil-ligrams. Alguns requereixen substàncies químiques especials 
que són carcinògens coneguts o són pirofòrics (s'encenen 
espontàniament en contacte amb l'aire). Tots han de ser tractats 
amb la màxima precaució i respecte. Els equips bàsics de 
seguretat per treballar amb aquests materials 
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són guants de goma quirúrgica i una màscara antipols. Aquests proporcionaran 
protecció contra la majoria de les toxines. En alguns casos, però, caldrà 
equipament especial com ara un vestit de descontaminació química, una 
màscara de gas militar o una guantera segellada. Una guantera ben 

construida amb un filtre eficient i una sortida de fums és un equip inestimable 

i val molt la pena la despesa de compra o problemes de construcció. A la memòria del meu amic John A. Minnery. 


L'únic que pensava que aquest llibre es publicaria (o 
hauria de ser) mai publicat. 


Dedicació 


Alguns exemples disponibles comercialment també tenen una disposició 
per treballar en una atmosfera inert. Igual d'important és un coneixement 
exhaustiu dels perills inherents als productes químics implicats. Tot s'ha de 
comprovar al "Merch Index", com a precaució mínima . Si el producte químic 
s'adquireix a una empresa de subministrament de productes químics, us 
poden proporcionar una "Fitxa de dades de seguretat del producte", a petició. 
Un treball de referència prestat per excel-lència per a tot allò químic és el 
"Chemical Technician's Ready Reference Handboorx", disponible a la 
majoria de llibreries tècniques. L'estudi acurat d'aquest llibre, amb una mica 
de pràctica de laboratori, pot ensenyar a qualsevol persona amb intel-ligència 
mitjana a realitzar les tècniques necessàries per a totes les síntesis química 
menys la més complexa. És molt recomanable. 


NOTA ESPECIAL- No es proporcionen il-lustracions de les diferents 


plantes i fongs tòxics. Les fotografies o dibuixos en blanc i negre són 
generalment inadequats per a una identificació adequada. Qualsevol llibreria 
o biblioteca decent té llibres sobre plantes verinoses amb il-lustracions en 
color. Feu servir un d'aquests com a guia. 
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La informació que es presenta aquí té el potencial 
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Sistemes de lliurament 


IBODUCCIÓS: stament tada btdxbn 81 
Ba DO VO edit ic dial item encanten 85 
Bala de verí P ciesttetsss 
BONS AS — crmadimttzmmsomttummmsttmsm ban 93 
Granada de fum tòxica. —..................................eeuueLLe 97 
Contacteu amb l'aplicador de verí......................................... 101 
MICA eL Tesetmnsmntmmbgamsatmymtstmmn 105 
Projectór HCN: mama team amtamsonto so ntmsdas semtemté 109 FONT Arrels d'Aconitum napellus, A. I 
Pistola de màniga silenciosa 115 Columbianum, A. ferox i molts altres. També present 
en llavors i, en petites quantitats, a totes les altres parts de la 
Pistola de canonada de pistó de captura .... ..................................... 125 planta. 
Ballesta de butxaca. ——..... 131 PES MOLECULAR- (VV)645,72 
Es FORMA- Pols amorf de color blanc groguenc amb un 
Cen atan as eres ai Co malcto a eo cia aa sabor intensament amarg. 

MANIPULACIÓ - Evitar la inhalació, la ingestió i la pell 
contacte. Aquest alcaloide és percutani: es pot absorbir a través de 
la pell. 

DOSIFICACIÓ - lOOmg seria suficient per a la majoria 
gent. L'aconitina cristal-lina és de 10 a 15 vegades més 
tòxic que la forma amorfa, amb una dosi letal com 
baix com 4 mg. 

SÍMPTOMES - Presa per via oral, els símptomes solen ser 
comencen al cap d'uns minuts, encara que es poden retardar una 
hora més o menys. Primer hi ha adormiment i formigueig 
de la cara i la boca que posteriorment s'estén a la totalitat 
Cos. Els vòmits solen aparèixer, però no sempre. Allà 
és mareig, debilitat muscular, pèrdua de la parla, cardíac 
irregularitats, i finalment insuficiència cardíaca. Dosis grans 
pot causar la mort ràpida per xoc, però la mort normalment 
es produeix entre 8 minuts i 4 hores després de la ingestió. 

DETALLS - L'arrel en pols de les plantes d'acònit 
s'han utilitzat com a verí des de l'antiguitat 

vii Aconitina 
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grecs. La planta és coneguda a tot el món per una varietat de 
noms com VVolfsbane, Montshood i Friar's Cap. La varietat més 
potent és A. ferox o Indian Aconite, que només creix al nord de 
l'Índia. Aquesta espècie particular és tan verinosa que manipular- 
la amb les mans nues pot provocar una intoxicació greu, encara 
que probablement no mortal. 


Per tant, sempre s'han de fer servir guants quan es colliu 
qualsevol acònit. La planta és més verinosa just abans de la 
floració. La planta Delphinium o Lartspur també conté aconitina, 
juntament amb delfinina, un alcaloide de toxicitat similar. Els 
soviètics van utilitzar una bala de calibre .32 durant la Segona 
Guerra Mundial que contenia de 20 a 30 mg d'aconitina. Els 
alemanys van capturar alguns d'aquests cartutxos l'any 1944 i 
van decidir provar-los, utilitzant el seu subministrament il-limitat 
de "criminals"" condemnats. Cinc presoners van ser disparats 
una vegada a la cuixa i les seves reaccions observades. Durant 
20 o 25 minuts res de - va passar una sala, després van començar 
a experimentar una salivació intensa i vòmits, van progressar fins 
a convulsions i finalment van morir unes 2 hores després de ser 
disparats. 

Aquestes bales contenien la forma cristal-lina que és la més 
mortal, especialment quan s'escalfa a alta temperatura, ja que 
és en una bala. També emet fums altament tòxics quan s'escalfa. 


L'aconitina és soluble en alcohol, èter i cloroform. 
Només és lleugerament soluble en aigua. 


Producció d'aconitina 1) 


Folreu la cistella d'una percoladora amb paper de filtre i 
ompliu-la amb arrel d'aconit en pols fins que estigui mig ple. 

2) Ompliu la mateixa percoladora a la meitat amb una barreja 
d' una part d'alcohol amílic i tres parts de metanol. Filtrar durant 
30 minuts. 'Fes això en una zona ben ventilada. 
Els fums de metanol són alhora verinosos i inflamables: 

3) Escorreu l'alcohol, afegiu la mateixa quantitat de barreja 
d'alcohol fresca a la percoladora i repetiu el pas 2. 


4) Escorreu l'alcohol. Agafeu una mica de pols de la cistella i 
deixeu que s'assequi bé. Quan estigui sec, tasteu una petita 
quantitat de pols. 

Si adormeix la llengua, repeteix l'extracció. Si no, descarteu la 
pols i procediu a parar 5. (Tastar una petita quantitat de pols no 
US farà mal, però assegureu-vos de no empassar-lo i esbandiu- 
vos la boca diverses vegades després). 


5) Combina els extractes d'alcohol. Aboqueu-los en un matràs 
de destil-lació fins que estigui aproximadament mig ple. Connecteu 
un aspirador per proporcionar buit i destil-leu suaument fins que 
el matràs només li quedi una quarta part del volum original. 


6) Afegiu-ho a una ampolla d'àcid sulfúric a l'190 i agiteu durant 
uns minuts. Hi hauria d'haver almenys cinc vegades més solució 


àcida que l'extracte d'alcohol. 
7) Afegiu aquest líquid a un embut separador amb un volum 
igual d'èter etílic i agiteu durant uns minuts. 


8) Escorreu la capa inferior (aigua) i estalvieu. Descartar la 
capa superior (èter). 
9) Afegiu amoníac diluit fins que el pH sigui alcalí (8 o superior). 


10) Afegiu aquest líquid a un embut separador amb un volum 
igual d'èter etílic i agiteu durant uns minuts. 


11) Escórrer la capa inferior (aigua) i descartar-la. 


Afegiu una petita quartil d'aigua freda a l'embut i agiteu. 
Escorreu l'aigua i llenceu-ho. 


12) Evaporeu l'èter en una zona ben ventilada lluny de 
qualsevol font d'espurnes. Els fums d'èter són explosius. 


13) Afegiu el residu a una petita quantitat d'aigua calenta, 
filtreu i poseu-lo a la nevera durant la nit perquè es cristal-litzi . 


14) Filtrar aquesta solució i assecar la pols. Emmagatzemar 
en una ampolla hermètica. 


Aconitina 
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FONT - Extret de cultius de floridura d'as-pegillus flavus. 


FORMA - Cristalls incolors quan són purs. 
MANIPULACIÓ S'ha de manipular sempre en una guantera 
tancada per la seva extrema toxicitat i caràcter cancerígen. 


DOSIFICACIÓ - Un mil-ligram (depèn de la puresa del 
compost). 

SÍMPTOMES - Pèrdua de gana, debilitat a les extremitats. 
L'autòpsia revela hemorràgia i necrosi de la congestió hepàtica 
dels ronyons. Idèntic al dany progressiu causat per l'excés 
d'alcohol. 


DETALLS - Les aflatoxines són el producte verinós d'un grup 
de motlles polinuclears que creixen en cacauets, blat de moro i 
farina de cotó. Són responsables de la malaltia de Turtey X" 
que ocasionalment devasta la indústria avícola. La presència del 
motlle no sempre indica la presència de la toxina. La producció 
de toxines depèn de diversos factors com la humitat i la 
temperatura. Hi ha dos bàsics. tipus d'aflatoxines , ambdós 
fluorescents sota llum UV (negra) Un cop identificat el motlle, 
la llum UVI és una manera excel-lent de comprovar la producció 
de toxines. 


L'aflatoxina B brilla en blau, mentre que l'aflatoxina G brilla 


Aflatoxina 
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verd. Si és possible, les aflatoxines només s'han de manipular 
en forma líquida, és a dir, alcohol d'identificació dissolt, quan 
estigui fora de la guantera. La toxina pura és mortal a una dosi 
de 0,0063 mg per quilogram de pes corporal i és un potent 
carcinogen en dosis més baixes. La mort sol produir-se en una 
setmana aproximadament. Una cosa tan poderosa s'ha de 
tractar amb la màxima precaució i respecte. La part més difícil 
de la producció d'aflatoxines és trobar un cultiu de motlle adequat 
per utilitzar-lo com a iniciador. 

Una expedició de camp està en ordre. Un bon manual de 
microbiologia donarà consells útils per localitzar i identificar el 
motlle. 


Producció d'aflatoxines 1) 

Esterilitzar 150 grams de blat triturat en un forn a 100 C 
durant una hora. Aneu amb compte per evitar cremades. 

Al mateix temps, esterilitzar una gerra de vidre d'un galó o un 
matràs bullint de 4 litres. Es prefereix aquest últim. 

2) Porteu màscara antipols, gorra de dutxa i roba neta. 
Renteu l'àrea de treball amb desinfectant abans de començar a 
treballar i assegureu-vos que l'habitació no tingui corrents d'aire. 

3) Quan tots dos estiguin freds, ompliu el blat triturat a la 
gerra o el matràs i mulleu-lo amb 1/3 tassa d'aigua destil-lada. 

4) Inocular amb cultiu d'A. flavus, tapar amb un bocí de cotó 
estèril i incubar a 30 "C durant 7 a 9 dies. 

Aneu amb compte de no contaminar el medi amb cap altre 
organisme. 

5) Afegiu 750 ml de cloroform a la gerra i remeneu per 
esbandir el blat i qualsevol formació de floridura. Reflux al bany 
de vapor durant 10 minuts. Tingueu cura d'evitar contaminar la 
zona de treball amb espores. Porteu sempre la vostra màscara 
antipols. Nota: si s'utilitza un matràs d'ebullició de 4 litres per fer 
créixer el cultiu, es pot posar a reflux. Si no, retireu el cultiu en 
porcions i reflux en un matràs més petit. Això, però, t'exposa a 
un perill innecessari i s'ha d'evitar si és possible. 


6) Refredar a temperatura ambient i filtrar a través de dos 
filtres de cafè. 


7) Refiltreu a través d'un filtre de cafè que conté 400 
grams de sulfat de sodi anhidre (totalment sec). 

8) Repetiu l'extracció amb dues porcions més de 750 ml de 
cloroform. 

9) Combinar els extractes i evaporar a un volum 
d'aproximadament 10 ml en un bany de vapor sota un corrent de 
nitrogen. 

10) Afegiu el residu a 200 ml d'èter de petroli, lentament, 
amb una agitació vigorosa per precipitar la toxina. 

11) Refredar a 5 "C i filtrar a través d'un petit embut Buchner. 
El rendiment és d'uns 500 mg d'aflatoxines brutes amb una 
puresa del 50 al 60 26. Es pot utilitzar tal qual o purificar-se 
posteriorment mitjançant cromatografia líquida. Això, però, és 
generalment innecessari per a la majoria dels usuaris de la toxina. 


Aflatoxina 
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FONT - Certs bolets de la família de les Amanita. 


FORMA Pols o cristalls de color blanc groguenc. Soluble en 
aigua, etanol i metanol. 

MANIPULACIÓ - Evitar la ingestió i la inhalació. 

DOSIFICACIÓ - lOOmg, ingerit. 

SIMPTOMES - L'inici varia de SO minuts a 24 hores. Comencen amb 
vòmits, diarrea, mal d'estómac i suors freds. La víctima comença a debilitar- 
se, el batec del cor es torna irregular i, al cap de 2 o 3 dies, entra en coma. 
La mort sol passar entre 5 i 10 dies, depenent de la dosi. Si millora el tercer 
dia, és probable que es recuperi. Si continua igual o empitjora, aviat es 
produirà la mort. 


DETALLS - La toxicitat de certs bolets d'amanita és ben 
coneguda des de fa segles. Les principals espècies tòxiques als 
Estats Units són Amanita phalloides (Deathcupor Destroying 
Angel), A. verna i A. virosa. Contenen una barreja de les toxines 
amanitina, fal-loidina i fal-loina. La calor debilita o destrueix les 
toxines, com ho demostra el fet que el suc d'amanita premsat 
fresc és tres vegades més tòxic que el suc bullit. No hi ha antídot 
per a aquestes toxines: el tractament és en gran part simptomàtic. 
El fetge és l'objectiu principal i es destrueix pràcticament en curt 
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exposició. Darrerament hi ha hagut un cert èxit amb l'ús de 
trasplantaments de fetge per reparar els danys de l'amanita. 

En guanyes una, en perds. La taxa de mortalitat en casos naturals 
és del 5590. La informació més important per a un metge que 
tracta una víctima de verí és quina toxina es va invertir. Si se sa 
que una víctima ha menjat bolets silvestres, la seva feina és molt 
més fàcil. 

Una toxina desconeguda introduida per mitjans desconeguts és 
molt difícil de tractar. Com que haureu de recollir els bolets a la 
natura, un bon manual amb imatges en color és inestimable. La 
"Guia de camp de bolets" de Simon i Schuster és una de les 
millors i molt recomanables. 


Extracció de la toxina amanita 


1) Col-loqueu els bolets frescos sobre una reixeta i assequeu- 
los a l'aire, o assequeu-os en un forn a la temperatura més 
baixa. Assegureu-vos de no cremar-los. 

2) Poseu els bolets secs en una batedora i tritureu-los en pols. 


3) Cobriu la pols amb cinc vegades més metanol i barregeu- 
ho durant cinc minuts. Deixeu que la pols es remulli a la batedora 
durant uns tres dies, engegant la màquina durant cinc minuts 
cada dotze hores aproximadament. 


4) Filtrar la solució i descartar els sòlids. 

5) Col-loqueu la solució en un plat poc profund i deixeu-ho 
l'alcohol s'evapori. 

6) Raspa el residu gomoso del plat i 
dissoldre en la quantitat mínima de pentà. 

7) Filtrar aquesta solució i descartar els sòlids. 

8) Col-loqueu la solució en un plat poc profund i evaporeu el 
pentà. Els cristalls recuperats són una barreja de les tres toxines 
principals. Els passos 7 i 8 es poden repetir, Si es desitja, per a 
una purificació addicional. 

Nota - Recordeu realitzar tota l'evaporació en una zona ben 


ventilada, ja que tant el pentà com el metanol tenen fums 
perillosos i inflamables. 


10 


ARSENIC 


TRIOXIDE . 


AVHITE ARSÉNICI: 


a REL 4 d 


FONT - Casa de subministrament de productes químics en forma pura. 
També disponible en alguns insecticides amb diverses 
concentracions. 

PES MOLECULAR- (197,82) 

FORMA - Pols cristal-lí blanc. Inodor i insípid, però sembla 
tenir una textura una mica granosa a la boca. Com més finament 
en pols, més eficaç és. 


DOSIFICACIÓ - Varia segons l'individu, entre 100 mg i 1 gram 
per a la majoria de la gent. 

SÍMPTOMES - Vòmits dolorosos i diarrea, després d'un retard 
de fins a una hora més o menys, eventual col-lapse del sistema 
nerviós central. La ingestió d'una gran quantitat d'arsènic, que 
s'absorbeix ràpidament, i sobretot si també es consumeix alcohol, 
produeix una intoxicació paralítica, la forma més perillosa 
d'intoxicació per arsènic. Això provoca depressió del SNC i mort 
ràpida. Cal tenir precaució, ja que les dosis grans poden provocar 
vòmits abans que es pugui absorbir. 


DETALLS - L'arsènic s'ha utilitzat durant segles. 
Va ser un favorit especial dels grans enverinadors renaixentistes 
de l'escola veneciana. L'eina preferida de Cesare Borgia era un 
compost d'arsènic que va anomenar "La Cantarella". Primer va 
enverinar una truja amb una gran dosi d'arsènic, li va treure els 
òrgans interns i 
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cobrir-los amb més arsènic. A mesura que els òrgans es van 
putrefent , d'ells va Sortir un líquid que es va recollir i evaporar. 
La pols blanca que va sobrar era La Cantarella, un compost 
d'arsènic biològicament concentrat . Tot i que s'ha pogut 
detectar l'arsènic en una autòpsia des de principis del 1800, 
encara de tant en tant se li escapa pel forense. Això sol passar 
quan s'han administrat petites dosis durant un període de temps, 
cosa que pot simular diverses malalties progressives. 
Sorprenentment, és difícil detectar arsènic en una persona viva. 


Toxina - Arsina Obté 


FONT - Descomposició a alta temperatura del triòxid d'arsènic. 
També s'utilitza en alguns processos químics industrials. 


FORMA Gas incolor amb una forta olor a all. 

MANIPULACIÓ - Evitar la inhalació. 

DOSIFICACIÓ - 300 ppm (parts per milió - una mesura de 
la concentració de gas a l'aire) causa la mort en 5 a 10 minuts. 
Les concentracions més fortes són més ràpides. 

SÍMPTOMES - Primer hi ha una vaga sensació de malestar, 
desmais, sensació d'ardor a la cara, mal de cap intens i nàusees, 
vòmits continus, sufocació i dolor intens. La mort es deu a la 
depressió del sistema nerviós central. 


DETALLS - L'arsina és un subproducte comú de moltes 
indústries químiques. El gas Levvisita utilitzat a la Primera 
Guerra Mundial era una forma d'arsina. La secció d'armes té 
una granada de gas que genera arsina. L'arsina és el millor 
quan s'utilitza en zones tancades amb una concentració 
elevada. La mort per aquest tipus d'exposició és notablement 
ràpida, ja que el gas tanca el sistema nerviós central en questió 
de segons. 


FONT - Extret de pells de diverses espècies 
de granotes sud-americanes i centreamericanes. 
FORMA - Pur: cristalls incolors. Cru: pols blanquinós. 


MANIPULACIÓ - Evitar contactes innecessaris. 

DOSIFICACIÓ Pura - 0,2 mg IV. Cru - 2 mg IV. 

Inofensiu per via oral, tret que hi hagi úlceres o hi hagi nafres a 
la boca. 

SÍMPTOMES - Salivació, constrecció de la gola, espasmes, 
paràlisi i mort. 

DETALLS - Les batracotoxines són els poderosos verins 
d'esteroides extrets de la pell de diverses espècies de granotes 
(Phyllobates terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates 
pumilio, etc.). És el verí animal més poderós conegut, gairebé 
deu vegades més mortal que la tetrodotoxina. És utilitzat per 
diverses tribus índies com a verí de fletxes. El verí és expulsat 
per la granota quan està sota estrès de calor o dolor. 


Els indis empalaven la granota: sobre un pal i la sostenien sobre 
el foc. El verí formaria gotes, com perles de suor, a la seva pell, 
que després es raspaven i s'emmagatzemarien, o hi rodarien 
les puntes dels seus dards. Es deia que una granota 
proporcionava prou verí per a fins a 50 dards de caça. Per 
alguna raó desconeguda, possiblement la manca d'energia 
natural 
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emies, els exemplars mantinguts en captivitat perden lentament 
la seva toxicitat amb el temps i la seva descendència pot no 
presentar cap toxicitat. S'ha observat que una granota que patia 
un estrès extrem abans de morir va recuperar tota la potència del 
seu verí. El verí s'ha d'extreure mentre la granota està viva o poc 
després de la mort, ja que l'acció de l'enzim comença a destruir 
la toxina. Els japonesos utilitzen una tècnica de col.locar els 
gripaus en una gàbia elèctrica per produir la seva apreciada 
"suor de gripau" afrodisíaca. 

A Causa de l'escassetat de granotes i la seva possiblement 
limitada oferta, això s'hauria d'investigar. La toxicitat varia segons 
l'espècie de granota, sent la més verinosa la "Phyllobatesterribilis", 
de color groc brillant, que viu en una petita zona prop del riu Saija 
a l'oest de Columbia. És almenys 20 vegades més tòxic que 
qualsevol altra espècie. 


NOTA - Una excel-lent referència sobre les granotes és 
el número de febrer de 1983 de Scientific American, que conté 
l'article "Dart-Poison Frogs", de Charles VV. Myers i John VV. Daly. 
Inclou plaques de colors de les granotes i mapes que mostren els 
seus diferents hàbitats. 


Extracció de batracotoxina 1) 


Les granotes es maten amb èter i es pelen amb cura amb 
pinces i tisores. Després es talla la pell a trossos petits i es 
remulla amb metanol a una proporció de 500 ml per 250 pells de 
granota. 

2) Col-loqueu el metanol i les pells en una batedora i barregeu- 
ho a gran velocitat durant 5 minuts. Filtrar la solució i repetir dues 
a més amb metanol fresc. Descartar les pells quan estigui 
acabat. 


3) Concentrar els extractes de metanol al buit a 


30 " Ç fins que tinguin un terç del seu volum original. 


4) Refredar la solució a 5 " C i diluir amb tres vegades més 
dlgua destil-lada. Totes les extraccions posteriors es faran a 5 


5) Extraieu la solució aquosa de metanol tres vegades amb 


volums iguals de cloroform. Això es fa agitant en un embut 
separador. 
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6) Les solucions de cloroform es combinen i s'extreuen quatre 
vegades amb mig volum d'àcid clorhídric (HC1) 0,1 N fred. 


7) Aquests extractes àcids s'ajusten a pH 9-10 amb hidròxid 
d'amoni 1.ON i s'extreuen tres vegades amb el mateix volum de 
cloroform. 

8) Els extractes de cloroform es combinen, s'asseqguen sobre 
sulfat de sodi i es concentren al buit fins que s'assequin. El residu 
serà cru, una barreja d'uns tres alcaloides diferents. El rendiment 
dependrà de l'espècie de les granotes utilitzades. En una prova, 
5.000 Phyllobates aurotaenia adults van donar 157 mg d'alcaloides 
barrejats , mentre que 750 Dendrobates tricolor adults van donar 
80 nig. 


Batracotoxines 
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FONT - Síntesi química . 

FORMA - Líquid clar amb pungen t odo r com el clorur 
d'hidrogen. Molt volàtil. 

MANIPULACIÓ - Mantenir el contenidor ben tancat i evitar el 
contacte amb el vapor. 

DOSIFICACIÓ - Causa d'una llàgrima severa a l'ull la 
concentració sata va ser de 0,01 8 mg/litre. 0,1 O mg/L és 
intolerable després d'un minut i exposició a 2,3 O mg/L és letal 
després de deu minuts. 

SÍMPTOMES - Lachrimato r (gas lacrimogen) - llagrimeig greu 
i cremada als ulls. 

DETALLS - La cloracetona es troba en els primers gasos 
lacrimògens de la Primera Guerra Mundial. Tot i que és , 
extremadament eficaç, té una tendència a polimeritzar (desintegrar 
substàncies inertes) en emmagatzematge llarg i també ha caigut 
en desús. L'addició d'un petit percentatge d'hidroquinona (un 
producte químic fotogràfic comú) pot ajudar a prevenir-ho. 

Si no, s'ha de preparar recentment 
per evitar avaria. Un lloc fàcil 
de fer i el material tan àmpliament disponible s'hauria de trobar , 
molts d'utilitzar la planificació tàctica. 

Qualsevol màscara de gas que contingui carbó vegetal es filtrarà 
de manera eficient. L'ampolla segellada s'hi impactarà amb la 
facilitat d'utilitzar aquest material. Attachin ga firecracte r vvit ha 
dela y fus e (a cigarett e slippe d 
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sobre el fusible, per exemple) a l'ampolla proporcionarà 
temps d'escapada durant les accions d'assetjament. 


Producció de cloracetona 


1) Instal-leu una ampolla de generació de gas que 
contingui 100 grams d'hipoclorit de calci (HTH). Connecteu 
el tub de gas a un airejador col-locat al fons d'un matràs 
de 250 ml d'acetona (vegeu dibuix). 

2) Comenceu l'addició d'una barreja de mig àcid muriàtic 
i mitja aigua al pot de gas en un corrent lent. Es 
necessitaran un total de 200 grams d'aquesta barreja àcida. 
Començarà a generar-se el gas clor groguenc-verdós. En 
cas contrari, una suau aplicació de calor al matràs 
generador hauria de fer que les coses funcionin. 

3) Quan s'hagi generat tot el gas, comproveu la 
gravetat específica de l'acetona amb un hidròmetre. 
Si llegeix almenys 1,16, el procés s'ha completat. 

Si no, repetiu el pas de generació de gas amb aproximadament 
1/4 de la quantitat utilitzada anteriorment. Torneu a comprovar 
amb el hidròmetre. 
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COLCHICINE 


FONT - Extracte de la flor de tardor (Colchicu m autumnale) . 
També disponible per a empreses químiques i humanes. 


PES MOLECULAR - 399,4 3 FORMA - 


Pols d'amorfo groc. 
MANIPULACIÓ - Eviteu la inhalació, la ingestió o el contacte amb la pell. 


DOSIFICACIÓ - Ingerir d - 2 O mg . Intravenós s - 2 mg . 


SÍMPTOMES - Després de diverses hores (ingestió) - diarrea, dolor 
abdominal, i yòmits. nàusees , 


Causa de la mort del seu respirador i paràlisi. El treball intravenós 
és molt més ràpid, provocant una mort sobtada sense cap 


símptoma. 
DETALLS - El pla d'ús de la colquicina en el tractament de la 
gota. Es tracta d'una toxicitat molt eficaç que té 


dosis tòxiques molt baixes i el fet que les autòpsies només 
mostraran el símptoma de gastroenteritis aguda. 

No obstant això, això no és indetectable. 

Només vol dir que és probable que es passi per alt. També és 
molt útil lasa dar t verí, especialment quan la nicotina s'utilitza un 
aglutinant. La colquicina és excel-lent per a les bales de calibre 
petit (.22) , ja que normalment no aguantarà prou la majoria de 
l'altre verí. Es dissol 
lentament l'aigua però es dilueix ràpidament i etano I (licor). 

Així mateix, el pla d'alcaloide és millor per a les collites 
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Crocus de tardor just abans de la floració, quan el contingut 
d'alcaloides és màxim. Si no trieu la via d'extracció, 
qualsevol casa de subministrament de productes químics 
decent la portarà. Vaig tenir una casa química que es va 
negar a vendre'm cianur de potassi, però que no va tenir 
problemes per vendre'm tota la colquicina que volia (a 30,00 
dòlars el gram). La colquicina és almenys 5 vegades més 
mortal que el cianur. Es un món divertit. 


La colquicina també ha estat utilitzada pel cultiu de fàrmacs 
per induir mutacions genètiques a la planta de cànnabis i així 
augmentar la seva potència. Les llavors de les plantes mutades 
es cullen i sembren per fer créixer un cultiu nou i més potent. Si 
es fuma marihuana de la planta original, són possibles morts i, 
de fet, és probable que es produeixin. Almenys una dotzena de 
casos d'intoxicació per colquicina d'aquesta font estan registrats. 
Es desconeix la dosi mortal, però sens dubte és inferior a la dosi 
oral de 20 mg. Per utilitzar aquesta via d'inducció, dissol la dosi 
de colquicina en la quantitat mínima d'alcohol i degoteu-la a 
l'extrem obert d'un cigarret. Cal tenir cura d'evitar decolorar o 
alterar l'aspecte del cigarret de cap manera. El millor és utilitzar 
una xeringa hipodèrmica o un aparell similar per col-locar la dosi 
a mig camí del cigarret i no a la punta. Això es deu al fet que les 
primeres bufades no solen ser inhalades. No perforar el paper de 
cigarret. 


Producció de colch icina 


1) El material vegetal sec i mòlt es percola amb etanol al 8090 
durant diverses hores. Assegureu-vos de fer-ho en una zona ben 
ventilada. 

2) Filtreu la solució a la percoladora i escalfeu-la 
un bany maria per reduir el volum a un 2090. 

3) Afegiu cera fosa (aproximadament 1/2 del volum) a la 
solució encara calenta, remeneu-ho amb força i deixeu-ho 
refredar. Això elimina greixos i quitràns. 

4) Filtrar per eliminar la cera i afegir tres vegades el seu volum d'aigua 
freda. Remeneu amb força. Això eliminarà més quitrà. 
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5. La solució d'aigua es filtra i s'afegeix a un embut separador 


amb una quantitat igual de cloroforma. Agitar durant uns quants 
minuts. 
6) Escorreu la capa inferior (aigua) i llenceu-la. 


. 1) Escalfeu la solució de cloroform en una aigua calenta per 
eliminar tot el dissolvent. Feu-ho en una zona ben ventilada, ja 


que els fums de cloroform són narcòtics. 


8) Dissoleu el residu en alcohol calent i filtreu. 

9) Evaporar l'alcohol en un bany d'aigua calenta. Ara tens 
colquicina. 

Si voleu purificar encara més la colquicina, dissoleu-la amb 
la mínima quantitat d'acetat d'etil calent. 
En refredar-se, la colquicina es tornarà a cristal-litzar del dissolvent. 


Colchicina 
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CONIINE 


FONT - Extracte de m Poisonou s Hemloc R 


(coniu m maculataum) . 
FORMA - Colorles s oil i liqui d vvit ha mous y odor . 
PES MOLECULAR- 127,2 2 DOSIFICACIÓ - 30 0 


mg (8a 1 O gotes) . 


z 


MANIPULACIÓ - Eviteu la ingestió d'esquí i contacte. 
SIMPTOMES - Debilitat iting, i d , Somnolència, , nàusees , VOm - 


asfíxia.. treball respiratori, paràlisi, 
Mort el seu du eto paràlisi del sistema nerviós central. 


DETALLS - L'antic grec s'utilitzava un extracte brut d'hemloc 
per executar l'enemic a l'estat. 


La descripció de Plató de la mort de Sòcrate va explicar molt 
detalladament el símptoma i la seva progressió. Pur e coniin e té 
un sabor ardent similar a la salsa calenta de baix grau i un odor 
característic que s'ha d'emmascarar. 

Hard liquo ror pungen t spic y food s are 
bes t for this . El verí és un procés relativament dolorós, però triga 
unes quantes hores i les víctimes conscients i descobertes fins al 
final. 


Producció de coníina 
1 3 Triturar a granel i lliures d' hemloc i macerar una barreja 
durant 5 minuts amb una mescla de 2 litres de cloroform i 20 O ml 
de solució d' hidròxid de sodi al 5 96 . 
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2) Filtrar i descartar els sòlids. 

3) Col-logueu el líquid en un embut separador, deixeu que 
les capes es separin i traieu la capa inferior. 
Descarta això. 


4) Afegiu 200 ml de solució d'àcid clorhídric 2N a la capa 


de cloroform, agiteu bé i evaporeu en un bany d'aigua calenta. 


Assegureu-vos de tenir una ventilació adequada. 

5) Queda una solució de color verd pàl-lid que es filtra a 
través de carbó activat o cel-lita per eliminar-la 
quitrà. 

6) Afegiu hidròxid de sodi fins que el pH d'aquesta solució 
sigui bàsic (9 o més). 

7) Afegir 200 ml de cloroform i agitar bé. Separeu les 
capes de l'embut de separació. Repetiu l'extracció per a un 
total de cinc porcions de 200 ml de cloroforma, després 
descarteu la capa d'aigua. 

8) Combineu els extractes de cloroform i evaporeu la solució fins que no 
es pugui olorar més cloroform. El resultat és coniina crua. Es pot convertir en 
forma de clorhidrat passant gas de clorur d'hidrogen sec a través de la solució, 
però això sol ser innecessari. 
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COVYOTOXIN 


FONT - Extracte de m drie d fruit tof Coyotill o bush(tanvinst i 
humboldtiana) , que creix al SO de Texas, al nord de Mèxic i al sud 
de Califòrnia. 

FORMA - Pols d'amorfo groc. 

MANIPULACIÓ - Eviteu contactes innecessaris. 

DOSIFICACIÓ - En un gram. 

SÍMPTOMES - Després de diversos dies o setmanes, hi ha debilitats i 
una coordinació suau. 
les extremitats, progressen fins a la paràlisi total i la mort. 

DETALLS - La baieta del coiotill o bus h era ben coneguda 
per la tribu indígena de l'Índia que va causar una paràlisi fatal. 

El temps implica una dissociació i una 
variabilitat tan àmplia que seria difícil esbrinar quina va ser la 
causa de la mort. Després d'uns quants dies, hi haurà traces de 
la toxi nar des del sistema i de les autòpsies i no revelarà lesions 
específiques. Els símptomes i la progressió de les malalties són 
notablement similars a l'esclerosi lateral amiotròpica (malaltia de 
Lou Gehrig). 

El producte de tòxics és un 85 9o pur. Potser es 
pot purificar més amb la cromatografia, però això generalment 
és innecessari per a l'ús de camp. 


Producció de coyotoxines 
1) Tritureu la barreja de baies seques fins a pols fina . 
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2) Afegiu cloroform a la pols en una base d'un per un, en 
pes, i barregeu durant una hora a gran velocitat. 


3) Filtreu la pols i repetiu el pas 2 dues vegades més a gran 
velocitat, utilitzant cloroform fresc. ( Y A NJ : D Pe S 

4) Combineu els extractes de cloroform i escalfeu-los al 
bany maria fins que es concentrin al voltant del 2090 del seu 
volum original. Assegureu-vos de fer-ho en una zona ben 
ventilada , ja que els fums de cloroform són narcòtics. 

5) Afegiu aquest concentrat a una batedora que contingui 
unes 12 vegades més hexà. Barrejar a velocitat mitjana durant 
5 minuts. 

6) La toxina precipitarà com una pols de color groc apagat. 
Filtrar el precipitat i tornar-lo a dissoldre en la menor quantitat 
de cloroform. Repetiu els passos 5 i 6. 


Cianur de potassi (RCN). Cianur de sodi 
7) Filtre i pols seca. (NaCN). Cianur d'hidrogen (HCN). 

FONT - Subministrament químic o industrial. Síntesi 
casolana. Els cianurs s'utilitzen àmpliament a la indústria del 
plàstic per a la producció de materials com el niló. 


FORMA - RON - grumolls o cristalls blancs, NaCN - pols 
blanca, HCN - líquid incolor volàtil amb olor d'ametlla amarga. 


MANIPULACIÓ - Evitar la ingestió o el contacte amb la pell. 


No inhaleu els vapors, especialment els de HCN. 
DOSIFICACIÓ - RCN o NaCN - 300mH. HCN - 150 mg. 
Símptomes - Nàusees, salivació, mal de cap, respiració 

ràpida i profunda, col-lapse, convulsions i mort. 

La velocitat depèn de la dosi: les dosis grans funcionen 

ràpidament. Quan s'ingereix, l'inici depèn del contingut de 

l'estómac. Si està bàsicament buit, els símptomes es produiran 
més ràpidament. 

DETALLS: durant molt de temps un element bàsic 
d'assassins i escriptors de misteri, els cianurs estan en realitat 
sobrevalorats en la seva majoria. Hi ha molts verins que són 
molt més tòxics que no pas: l'aconitina, la nicotina i la colquicina 
són només uns quants. Tanmateix, el cianur té un fort avantatge 
sobre els altres: quan s'utilitza en una dosi moderadament gran 
(com s'indica més amunt) 
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tenen una velocitat de derrocament increible. Un bon alè d'HCN 
provoca una inconsciència gairebé instantània i la mort en 90 
segons. La mort més ràpida registrada per a HCN és de 10 


segons. RCN i NaCN solen causar la mort en menys de 5 minuts. 
El ÈN interfereix amb l'enzim que permet que les cèl-lules 
absorbeixin l'oxigen, provocant, de fet, l'ofec a nivell cel-lular. 
També paralitza els centres respiratoris del cervell i contraeix els 
vasos sanguinis. Durant la dècada de 1950, el RGB va emprar 
almenys 3 tipus de projectors que emetien una boira HCN. L'arma 
simulava un atac de cor, però no era 10090 indetectable. Hi ha 
poques armes. Bogdan Stashinshy, un assassí de la RGB que va 
utilitzar el projector HCN en dos assassinats, va descriure els 
seus efectes de la seguent manera: "L'efecte dels vapors 
verinosos és tal que les artèries que alimenten sang al cervell es 
paralitzen gairebé immediatament. Absència de sang al cervell. 
precipita una paràlisi normal del cervell o un atac de cor, com a 
resultat del qual la víctima mor clínicament en 90 segons després 
d'haver inhalat els vapors verinosos artèries per tornar al seu estat 
normal, sense deixar cap rastre de l'agent mortal que va precipitar 
la paràlisi o l'atac cardíac". 


Tant Goering com Himmler es van suicidar mossegant un 
fràgil vial de vidre, de 9 mm de diàmetre i 35 mm de llarg, que 
contenia 1 cc d'HCN. Els vials es van produir al camp de 
concentració de Sachsenhausen sota els auspicis de les SS i es 
van allotjar en una petita càpsula de llautó feta amb 2 cartutxos. 
Irònicament, l'HCN utilitzat va ser sintetitzat per un dels interns, 
un metge jueu anomenat Rramer. Se m'ocorren poques feines 
que donin tanta satisfacció. 


Els cianurs són bastant fàcils de produir a casa, però tenen 
tendència a deteriorar-se si no s'emmagatzemen correctament en 
contenidors hermètics. 
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Producció de cianur de 
sodi Aquest procés funciona igual de bé per a la 
producció de cianur de potassi simplement substituint 
el carbonat de sodi pel carbonat de potassi. El cianur 
en si es fa en dos passos. 1) convertir el carbonat 
en ferrocianur i 2) convertir el ferrocianur en cianur. 
Feu servir sempre guants i ulleres de protecció. 
Primer pas: ferrocianur de sodi. S'utilitzen tres materials: 
Carbonat 
de sodi - Sosa de rentat comú, disponible a qualsevol 
supermercat. Triturar a pols a la batedora. 


Carbó vegetal - Obteniu briquetes al supermercat. 
Col-loqueu-ne diversos en una bossa feta 

de drap gruixut i col-loqueu-los sobre diverses capes 
de diari sobre un banc o terra de formigó. Treu 
l'infern de la bossa amb un martell. 

La pols de carbó es filtrarà a través del drap i es 
dipositarà al diari. 

Òxid fèrric (ferro) - És un òxid vell. Feu un viatge a 
l'abocador o a la ferralla amb una 

llima i un got de paper. Raspa l'òxid de qualsevol objecte 
vell de ferro o acer. 


Producció 1) 


Escalfeu un gresol a foc vermell complet col-locant-lo en un 
suport i muntant una torxa de propà a sota. Es poden utilitzar com 
a gresols una sèrie d'articles, com ara un tub d'acer curt amb tap, 
una carcassa antiga del filtre d'oli o una petita paella de ferro 


colat. Aquesta última és la meva elecció personal. 


2) Aboqueu 10 parts (en pes) de carbonat, 10 parts de carbó 


vegetal i 5 parts d'òxid en un pot i agiteu bé per barrejar. 


3) Aboqueu la barreja al gresol. Aviat començarà a enrogir-se 
i fusionar-se, generant petits dolls de flama porpra. Remeneu-ho 
amb una forquilla o un instrument semblant fins que s'acabi el foc. 
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4) Apagueu el foc i deixeu refredar el gresol. Aboqueu el no morirà per això. Fins i tot una dosi subletal de cianur és 
contingut en unes deu vegades més aigua calenta i remeneu-ho extremadament desagradable. La millor manera d'evitar-ho és 
amb força. Filtreu a través d'un filtre de cafè i descarteu els fer sempre cianur en una zona ben ventilada. 


sòlids, que són majoritàriament ferro no absorbit. 

5) Bulliu el líquid en una cassola a l'estufa fins que la major 
part de l'aigua desaparegui. Transferiu-lo a una paella de ferro i 
escalfeu-lo fins que s'hagi evaporat tota l'aigua. Remeneu amb 
una espàtula metàl-lica mentre això passa per obtenir un bon 
grau de ferrocianur en pols. 


Segon pas : producció de cianur 

1) Escalfeu el gresol a foc vermell complet. 

2) Abodqui 8 parts de ferrocianur i 3 parts de carbonat en un 
pot i agiteu per barrejar. 

3) Aboqueu les pols al gresol. El contingut es fon i bombolla. 
Al cap de poc temps es separarà en dues porcions: sòlida i 
líquida. Quan deixi de bullir, aboqueu la part líquida sobre una 
superfície llisa i dura, com ara un taulell de marbre. El cianur es 
solidificarà i s'ha de trencar mentre encara estigui calent i 
emmagatzemat en un recipient hermètic. 


Nota - És una bona idea tenir a punt un subministrament 
d'antídot de cianur en cas que us afectin els fums. Aquests són 
el tiosulfat de sodi, un producte químic fotogràfic comú, i el nitrit 
d'amil, un fàrmac del cor. 

El nitrit de butil està disponible en algunes botigues "de sexe" 
com a odorant d'habitació i es pot substituir pel nitrit d'amil. Unes 
hores abans de començar la producció del cianur real, prengui 
una càpsula que conté 500 mg de tiosulfat de sodi. 
Comparativament no és tòxic, però pot provocar un petit atac de 
"eructes d'ou". 

Això es deu al gas sulfur d'hidrogen generat a l'estómac. És una mica 
desagradable, però no perillós. Si et sents desenvolupant els símptomes 
d'una intoxicació per cianur, trenca una ampolla de nitrit d'amil i inhala el seu 


contingut. Busqueu atenció mèdica. L'anterior no vol dir que amb els antídots 
es pugui inhalar els fums amb impunitat, només que es pro- 
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Producció de cianur d'hidrogen (HCN) 
L'HCN és el més tòxic dels diferents compostos de 
cianur. Malauradament, també té els seus propis 
problemes especials. El més evident d'ells és que és 
extremadament volàtil a causa del seu baix punt d'ebullició (79 " F 


Un recipient obert en una habitació càlida s'evaporarà en un curt 
període de temps, omplint la zona de fums mortals. El seu altre 
problema és que té tendència a deteriorar-se durant 
l'emmagatzematge. Això es pot evitar afegint àcid fosfòric, en 
una proporció de 0,5 cc per litre d'HCN. Això actua com a 
estabilitzador. També ajuda a mantenir-lo emmagatzemat en 
ampolles de vidre fosc en un lloc fresc. És possible que vulgueu 
portar una màscara de gas, com a precaució addicional quan 
feu HCN, però tingueu en compte que una exposició a HCN 
desactivarà el filtre. La propera vegada que ho necessitis , no 
funcionarà. És per això que es creu que els soviètics encara 
tenen petxines HCN al seu inventari, tot i que no és molt eficaç 


fora d'un lloc tancat. 
àrees. 


Progano Torch 


Producció (Consultar il-lustració) 

1) Col-loqueu 6 unces de cianur de sodi a la gerra de 
galó. 

2) Prepareu 80 unces fluides d'una barreja àcid/aigua en un 
recipient separat abocant amb cura 25 unces fluides d'àcid 
sulfúric concentrat en 55 unces fluides d'aigua destil-lada. Afegiu- 
hi l'àcid lentament per evitar esquitxades i deixeu que la barreja 
es refregi). 

3) Comenceu a abocar la barreja àcida a l'embut de goteig a 
un ritme lent i constant. Quan s'hagi completat l'addició, tapeu 
l'embut. 

Els vapors d'HCN passaran al condensador on es convertiran 
en líquids. Aquest líquid degotarà al recipient refrigerat i es 
solidificarà. L'HCN té un alt punt de congelació (14 P C). Quan 
s'hagi generat tot l'HCN, traieu el matràs del bany de gel, 
tanqueu-lo bé i deixeu-lo escalfar fins que torni a ser líquid. 
Afegiu l'estabilitzador d'àcid fosfòric i torneu a tancar. 


Sodium Cyanide Production 


Cast von Sidiee 
Care 
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NOTTS - Utilitzeu aigua fresca, però no molt freda 
condensador. A causa de l'alt punt de congelació de l'HCN, l' ús 
d'aigua freda pot fer que cristal-litzi al condensador. Aquest 
procés és una millora respecte a l' antic mètode que utilitzava 
ferrocianur, ja que dóna com a resultat un producte de major 
puresa. L'HCN comercial es produeix actualment fent reaccionar 
gasos d'amoníac i metà en un forn d'arc. Tot i que és 
extremadament barat i efectiu, no és molt adequat per a la 
producció a petita escala . 
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DIMETHYL 


SULFATE 


(DIMS) 


FONT - Chemica I suppI y house . 

FORMA - Oliós, líquid de color, BP 188C. P MANIPULACIÓ - 

Transferència de líquid dins la caixa de guants . Sota cap circumstància 
s'ha d'inhalar el vapor per poder contactar amb la teva pell. L'exposició pot ser 
suficient per causar danys irreparables. 

Aquestes coses són 

tan desagradables. 

DOSIFICACIÓ - 10 0 ppm (550 mg/metre cúbic) per a una 
exposició de 1 Q a 1 5 minuts. 

SÍMPTOMES - Després de 6 a 2 4 hores de retard, període de cremades 
Hi ha llagrimeig, dels sins i bronquitis de gola , 
edema pulmonar (inflació del cor), edema cerebral, , 
somnolència i ceguesa temporal. Danys greus als pulmons, als 
ronyons, al sistema nerviós viu i al contrari. 


DETALLS : DM és una química extrema i mortal i insidiosa 
que una vegada es va considerar per a nosaltres un agent de 
guerra químic. L'exposició inicial sovint produeix 
símptomes de sno fins que ha passat el període de retard. 

Aquesta és la idea de tractar l'espai tancat que té una 
habitació per a l'interior de l'automòbil. Només cal que el volum 
de l'objectiu sigui un metre cúbic i el doble d'aquesta quantitat. 


Per exemple, la mida estàndard d'automòbil té un volum. — 8 
interior d'uns cinc metres cúbics. Per tant, cinc grams es farien d 
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ser utilitzat. El millor lloc seria dins o prop del sistema de 

calefacció, ja que la calor ajudaria a l'evaporació. Si no, 

simplement aboqueu-lo sota el seient davanter. L'hivern seria el 
millor moment per utilitzar DMS, ja que les finestres estan 


normalment tancades, permetent la màxima concentració de 
vapor. Això també és cert per a la majoria dels altres agents CVV 


quan s'utilitzen en zones tancades. 
(DMSO) 


FONT - Subministrament químic, subministrament veterinari, 
algunes botigues d'aliments naturals. 


FORMA - Líquid clar amb consistència d'oli vegetal lleuger. 
Lleuger olor i gust d'all o llet agra (la percepció varia segons els 
individus). 

MANIPULACIÓ - No es necessita cap manipulació especial quan està en 
forma pura. Protegiu de la congelació i la contaminació. 


DOSIFICACIÓ- Variable (Veure detalls). 

SÍMPTOMES - Variable (Veure detalls). I 

DETALLS - DMSO és un dissolvent comú derivat de la pasta de fusta. Es 
únic entre els articles d'aquest llibre perquè no és essencialment tòxic per si 
mateix. El seu valor rau en el fet que és un agent portador i de penetració 
intradèrmica excepcionalment fi, es remull a través de la pell intacta en 
questió de minuts, prenent tot el que es barreja al torrent sanguini i no deixa 
marques externes. La velocitat d'absorció varia amb la toxina amb la qual es 
barreja i l'estat de la pell. 


Per exemple, les mans d'un acostumat al treball físic dur serien 
més resistents que les d'un qui empeny paper a un escriptori 
cada dia. Per si mateix és un fàrmac analgèsic i antiinflamatori, 
que funciona especialment bé per a l'artritis i els esquinços 


musculars. t ay, 
Barrejat amb altres fàrmacs o productes químics pot millorar o 
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reduir el seu efecte, depenent del fàrmac. Els compostos 
organofòsfors com els insecticides i els gasos nerviosos, per 
exemple, presenten un augment de sis vegades en la toxicitat quan 
es barregen amb DMSO. 

La ricina barrejada amb DMSO seria una arma excepcional, tant 
subtil com mortal. El problema és que la ricina no es dissol 
correctament en DMSO. S'ha aconseguit cert èxit amb la ricina 
dissolta en una solució lleugerament àcida (pH4) i després 
barrejada amb DMSO, però cal experimentar més. Per alguna raó 
que encara no s'entén clarament, el 9095 de DMSO i el 1090 d'aigua 
funcionen millor com a agent portador que el 10090 de DMSO. De 
fet, concentracions tan baixes com el 7090 funcionaran gairebé tan 
bé com el 9090. 


Per utilitzar el DMSO com a verí de contacte 
Col-loqueu una dosi mesurada de la toxina en un tub d'assaig i 


afegiu lentament el DMSO gota a gota, amb agitació, fins que es 
dissolgui tota la toxina. Aquesta unitat és la vostra dosi completa. 
Sempre que sigui possible, utilitzeu el doble de toxina que sigui 
necessari. 

Aquesta solució es pot pintar en una zona que tocarà el subjecte, 
com ara un pom de porta o un seient de cadira. En una situació de 
multitud, es podria esquinçar a la part posterior de la camisa o 
dels pantalons. Qualsevol intent d'esborrar-lo només servirà per 
augmentar la seva taxa d'absorció. Qualsevol vessament accidental 
s'ha de netejar ràpidament, utilitzant paper secant o mocadors 
absorbents. No fregueu la zona. 

Els verins de contacte funcionen millor quan entren en contacte 
amb una pell relativament suau i sense callositat. Prenent per via 
oral, augmenta la velocitat d'absorció a través del revestiment de 
l'estómac. 

Cal extremar la precaució quan s'utilitzen verins de contacte. No 
distingeixen la diferència entre la teva pell o la de l'objectiu. El 
resultat és el mateix. 
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FENTANYL 


ANALOGS - 3-Metil Fentaoyl. molts altres 

FONT - RX, síntesi química. Sub-controlat 
postura. 

FORMA- Pols cristal-lí blanc. (MVV-336,46) 

MANIPULACIÓ - Evitar la inhalació o ingestió d'ions. Ex- 
dosi tòxica molt baixa. 

DOSIFICACIÓ - Un mil ligram. 

SIMPTOMES - Inconsciència i mort ràpida. 

DETALLS - El fentanil és un agent anestèsic intravenós utilitzat 
en cirurgia. Produeix els mateixos efectes que els ipiats però a una 
dosi molt més baixa. Normalment, això no supera els 200 micrograms 
com a màxim. És tan ràpid que hi ha casos d'addictes que no van 
tenir temps de treure's l'agulla dels braços abans de morir, fen un 
cas, la víctima va ser descoberta per la policia parada al costat del 
seu camió, recolzada a la porta. S'havia vist mort durant diverses 
hores. Un mil-ligram és més suficient per provocar una mort ràpida 
quan s'administra per via intravenosa . Alguns dels anàlegs de 
fentanyl (medicaments d' estructura i efecte químics similars) són 
encara més potents que això. Sens dubte una "droga perillosa". 
Es comercialitza amb el nom comercial "Sublimaze" en ampolles 
de concentració de 50 micrograms per mil-lilitre. 


El fentanil i els seus anàlegs es produeixen en laboratoris 
clandestins i es venen al carrer com a sintètics 
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heroina. Pot ser que es pugui obtenir d'aquesta font, però a un 
preu elevat: es ven per uns 5.000 dòlars el gram. Si trobeu un 
químic així, pot resultar útil per produir altres compostos 
necessaris, Si s'apropa correctament. A l'hora de fer o utilitzar 
fentanils és important tenir en compte que es tracta de substàncies 
controlades. La majoria de les substàncies tòxiques normals no 
són il-legals de fabricar o posseir. La teva història que només ho 
necessites per matar algú i no ets un fabricant il-lícit de drogues 
no impressionarà les autoritats. Tingueu en compte també que 
una dosi de la mida d'un o dos grans de sal és suficient per OD, 
per la qual cosa cal extremar la precaució en la manipulació. 


Producció de fentanil 1) 

Prepareu 2 solucions de la seguent manera - (A) Dissoleu 5 
parts de N-(4-piperidil) propionanilida, 6,85 parts de carbonat 
sòdic, 0,05 parts de iodur de potassi en 120 parts d'hexà. (B) 
Dissoleu 3,8 parts de B-feniletilclorur en 24 parts de 4-metil-2- 
pentanona. 


2) Col-loqueu la solució A en un matràs de 3 colls equipat 
amb un comptagotes, un agitador mecànic i un capçal de reflux. 
Engegueu l'agitador i afegiu-hi la solució B a gota a gota fins 
que s'afegeixi tot. Tapeu el coll comptagotes, engegueu el 
mantell de calefacció i reflux durant 27 hores, sense deixar de 
remenar. 

3) Filtrar la mescla mentre estigui calenta i evaporar 
líquid en un bany de vapor. 

4) Queda un residu oliós que es dissol en 160 parts d'èter 
diisopropilic i es filtra diverses vegades fins que estigui clar. 


5) Concentra aquesta solució a un volum d'unes 70 parts. 


6) Refredar el líquid durant unes dues hores a una 
temperatura d'uns 0 .C per produir el fentanil. 
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Home-Brevv Nerve Gas, HNG FONT - 
Combinació de materials disponibles comercialment. 


FORMA - Líquid, color i consistència variables (Veure detalls). 


MANIPULACIÓ - Evitar tot el contacte amb la pell o la inhalació de 


vapors. 

DOSIFICACIÓ - Variable (Veure gràfic). 

SIMPTOMES - Pupil-les puntuals, visió tènue, secreció 
nasal, opressió al pit, nàusees, convulsions, coma i 
insuficiència respiratòria. 

DETALLS - Els gasos nerviosos convencionals com el Sarin 
o el VX són especialment valuosos per la seva alta toxicitat i acció 
ràpida. Tanmateix, la seva desitjabilitat es veu disminuida per 
la dificultat comparativa de la producció. L'HNG és un substitut 
acceptable en la majoria dels casos. No és, en sentit estricte, un 
gas, sinó un aerosol i un verí tòpic similar al VX en aquests 
aspectes. És senzill de fer, només cal que barregeu l'ingredient 
actiu (determinats insecticides) amb DMSO en quantitats iguals. La 
majoria dels productes enumerats són agents anticolinestera.se 
disponibles comercialment, molt semblants als gasos nerviosos 
en estructura i funció. 


Les formes pures d'aquests agents s'utilitzen en la formulació 
de diversos insecticides. Per tant això és 
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el millor lloc per adquirir-los. Les solucions diluides estan 
disponibles a nivell minorista, però són menys desitjables a causa 
de l'augment de les dosis necessàries. Utilitzeu la mateixa 
precaució en la manipulació que amb qualsevol verí de contacte. 
No us deixeu enganyar pensant que, perquè són tan fàcils de fer 
servir que podeu ser descuidats o descuidats amb ells. Res més 
lluny de la veritat. Són molt propers als gasos nerviosos 
convencionals en toxicitat. De fet, recomanaria que no s'inventin 
fins que sigui necessari. Això ajuda a alleujar el problema 
d'emmagatzematge. 


Gas nerviós elaborat a casa 
Taula de toxicitat/ dosi 


Tots els llistats són per a toxines ja barrejades amb DMSO en 
una proporció 50/50. Les dosis s'expressen en mil-ligrams de 
solució per quilogram de pes corporal (mg/Rg) per a aplicació 
tòpica. Tots els llistats són noms comercials. 


Toxina mg/tg 
Fensulfotion 0,8 
Mipafox.lsopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Forat. Thimet 0,5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbuphos, comptador 12 


Nota: el TEPP es descompon en unes 6 hores en un ambient 
humit. La resta es mantindrà estable durant aproximadament una 


setmana a un mes, depenent de les condicions meteorològiques. 


Toxina - Gas mostassa. Sulfuro de dicloroetil, H. 

FONT - Síntesi química. 

FORMA - Líquid oliós ambre transparent. L'olor s'assembla a 
rave picant o mostassa (d'aquí el nom). 

Solidifica a 142C. (MVV-159.08). 

MANIPULACIÓ - Evitar tot contacte amb líquids o els seus 
vapors. Es requereix una bona màscara de gas militar i un vestit 
de descontaminació. Si es manté fred, és raonablement segur de 
transportar, però si està calent els vapors poden penetrar als 
segells de goma dels contenidors. Aquesta propietat fa que sigui 
molt difícil emmagatzemar de manera segura. 

DOSIFICACIÓ - 0,15 mg per litre és mortal en 10 minuts 
d'exposició i 0,07 mg per litre en 30 minuts d'exposició. 
Concentracions tan baixes com O.OOlmg per litre en 1 hora 
d'exposició atacaran els ulls. 

SÍMPTOMES - Al cap de 4 a 6 hores, inflamació dels ulls, pell 
amb butllofes o ulcerades, inflamació del nas, gola i pulmons. 
Ceguesa temporal que pot durar setmanes. Les butllofes són de 
curació molt lenta. 

DETALLS - El gas mostassa (H) és un dels agents de guerra 
química més antics. Conegut com el "rei dels gasos de guerra", 
va ser responsable del 2590 del total de víctimes a la Primera 
Guerra Mundial. Toti que no és excessivament mortal (taxa de 
mortalitat mitjana del 299), tret que estigui en una concentració 
forta o una exposició llarga, és insuperable per a la negació 
d'àrea i causarà un gran nombre de víctimes. Els símptomes es 
presenten en concentracions baixes i pot romandre actiu durant 
diverses setmanes a l'aire lliure. Es classifica com a agent 
"persistent". 

H és raonablement segur de manipular si es manté fred, però 
qualsevol cosa que entri en contacte amb el líquid o els seus 
vapors s'ha de rentar a fons amb una solució de lleixiu. L'H es pot 
preparar de dues maneres: afegint àcid clorhídric al tiodiglicol o 
fent bombolles amb gas d'etilè mitjançant diclorur de sofre líquid 
(procés de Levinstein). Aquesta última és la ruta que farem. Toti 
que és un procés senzill, la fabricació d'H és extremadament 
perillosa a causa tant de la naturalesa del sofre 
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diclorode utilitzat i el producte acabat. L'H fabricat pel procés de 
Levinstein conté aproximadament un 3096 d'impuretats, però s'ha 
demostrat que no tenen cap consequència en el seu ús de camp. 
Generarà gasos a l'emmagatzematge que poden generar pressions 
i provocar explosions si no es ventila correctament. Aquests s'han 
de fer bombolles a través d'una solució de lleixiu per descontaminar- 
los. H es pot destruir afegint el líquid a unes cinc vegades el seu 
volum de solució de lleixiu. Després de 30 minuts, es pot eliminar 
de manera segura. 


Tant l'etilè com el diclorur de sofre estan disponibles 
comercialment. Si es poden obtenir d'aquesta font, podeu eliminar 
els passos A i B i combinar-los tal com es descriu al pas C. 


Preparació de gas mostassa (H) 
Pas A - Preparació del diclorur de sofre. 

1) Poseu 100 grams de sofre en pols en un matràs de 500 ml 
d'ebullició. 

2) Escalfeu el matràs en un bany d'oli fins que el sofre es fongui 
(aprox. 2152C). 

3) Col-loqueu un tap de 2 forats que s'ha instal-lat amb una 
longitud de tub d'acer inoxidable en un forat i una longitud de tub 
de plàstic a l'altre. El tub d'acer inoxidable s'ha d'estendre fins a 
prop del fons del sofre. 

4) El tub de plàstic s'uneix a un matràs de 500 ml que es 
refreda en un bany de gel/sal. Un segon tub de plàstic passa des 
d'aquest a una trampa d'aigua. 

5) S'instal-la una ampolla de generació de gas que conté 100 
grams d'hipoclorit de calci. Comenceu l'addició d'una barreja de la 
meitat d'àcid muriàtic i la meitat d'aigua en un goteig lent. Es 
necessitaran un total de 200 grams d'aquesta barreja àcida. El gas 
de clor de color verd groguenc hauria de generar-se. Si no, llavors 
una aplicació suau de calor hauria de fer que les coses funcionin. 


6) A mesura que el sofre absorbeix el clor, començarà a liquar- 


se en diclorur de sofre. Això es vaporitzarà i es recollirà al matràs 
refredat. 
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7) Quan tot el líquid hagi arribat al matràs de recollida, s'ha de 
refredar i filtrar a través de filtres de cafè de 2". 


NOTA - El diclorur de sofre és un producte químic perillós 


que és molt corrosiu i irritant per als ulls, el nas i la gola. Manejar 
en consequència. 


Pas B - Preparació de l'etilè 

1) Col-logueu una barreja de 4 parts d'àcid sulfúric concentrat i 
una part d'etanol desnaturalitzat en un matràs que conté prou 
sorra neta i seca per formar una pasta fina. 

2) Escalfeu el matràs a uns 170"C en un bany d'oli. El gas que 
es genera es fa bombollejar a través d'una rentadora d'aigua, 
després a través d'una rentadora de lleixissa feble. Això purificarà 
el gas. 


Pas C - Preparació del gas mostassa Un 

tub s'executa des de l'última ampolla de la rentadora del pas B, 
connectat a un airejador i col-locat en el matràs de diclorur de sofre 
que s'està refredant en un bany de gel/sal. El gas es fa bombollejar 
fins que el generador ja no produeix. A continuació, es verifica la 
gravetat específica col-locant el matràs en una guantera. Treure 
uns 10 ml en un tub d'assaig i comprovar amb un hidròmetre. 
Hauria de ser com a mínim 1,27. Si és així, torneu a abocar la 
mostra al matràs i decanteu-la en ampolles d'emmagatzematge. 
Segellar bé i submergir amb cera la part superior. Si la gravetat 
específica no és correcta, repetiu el pas de generació de gas fins 


que ho sigui. Col-loqueu el tub d'assaig i el hidròmetre en un vas 
e precipitats de solució de lleixiu per descontaminar -los. 


Purificació del gas mostassa 
Si, per algun motiu, necessiteu una mostra altament pura de II, 
possiblement per a algun dispositiu especial, aquí teniu el procés 
de purificació del laboratori. Assegureu-vos de dur-lo a terme a 
baixa temperatura . En el procés, perdràs almenys la meitat de la 
teva H. de manera que no és realment pràctic per a un ús a gran 
escala, sobretot tenint en compte els dissolvents i l'equip necessari. 
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1) Configureu una plataforma de destil-lació per a la destil-lació 
fraccionada a alta temperatura. El matràs es col-loca en un bany 
d'oli que conté un oli de silicona d'alta temperatura. 

2) Filtreu la vostra mostra d'H i ompliu el matràs a la meitat. 


3) Destil-lar i recollir la fracció que surt a 215 - 217'C. El 
matràs de recollida s'ha de refredar en un bany de gel. 


Aquest és un molt bon grau d'H i totalment adequat 
per a la majoria de propòsits. Si el necessiteu encara més pur, 
aneu al pas 4. 

4) Es dissol una mostra de 13 grams en 200 cc d'etanol 
absolut. que s'ha refredat en un bany de gel. A continuació, el 
matràs es tanca fermament i es refreda més en un bany de gel 
sec/acetona (-75 2 a -80 P C) durant 30 minuts. 


5) Aboqueu amb cura el líquid dels cristalls i repetiu el pas 4 dues 
vegades més amb alcohol nou addicional. 


6) Aboqueu amb cura el líquid dels cristalls i dissoleu-lo en 200 cc d'èter 


de petroli prerefridat..—, . I 
L'H tornarà a cristal-litzar en grans cristalls. 


7) Aboqueu el líquid i evaporeu el dissolvent restant dels 
cristalls al buit a 5 .C. El rendiment és d'aproximadament 7-8 


grams. 
Recordeu - És molt important mantenir l'H i els dissolvents a 5 "C o menys. 


Aquesta és l'única manera segura de manejar H. 
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NICOTINE 


FONT - Extret del tabac. 

FORMA- Líquid oliós de color bronzejat clar. S'enfosqueix amb l'exposició 
a l'aire. 

PES MOLECULAR- 162,23 MANIPULACIÓ - Evitar 


qualsevol contacte innecessari, especialment amb la pell. 


DOSIFICACIÓ - 80 mg (2 gotes) per a fumadors no 
fumadors o lleugers. Pot ser que siguin necessàries fins a 6 
gotes per als grans fumadors. Les dosis més grans funcionaran 
més ràpidament, però s'ha d'anar amb compte, ja que les 
dosis grans ocasionalment provoquen vòmits forts. Es pot 
deixar poca o cap nicotina a l'estómac per produir l'efecte desitjat. 
SÍMPTOMES - Depressió respiratòria, inconsciència i mort 
en un termini de 5 minuts a 4 hores, depenent de la dosi. 


DETALLS - La nicotina és ben coneguda com l'alcaloide extret del tabac, 


on existeix en una proporció del 224 al 824, en pes. És soluble en aigua i 
alcohol. La nicotina és molt útil com a verí de projectil a causa de la seva 
naturalesa enganxosa. Funciona bé per si mateix o com a aglutinant per a 
verins en pols. Està disponible comercialment en algunes parts del país, 
especialment al sud, on s'utilitza com a insecticida. La forma més comuna 


és el sulfat (Blach Leaf 40), però també està disponible la base lliure. De 
vegades requereix una mica de recerca- 
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Es tracta de trobar la nota de laboratori (9890), però val la pena. 
Alguns minoristes de productes químics són prou complaents per 
demanar-lo , ja que normalment no és un article en estoc. Vaig 
aconseguir 250 ml d'aquesta manera. Us sorprendrà el que hi ha al 
mercat obert si us apropeu al minorista de la manera correcta (és a 
dir, no us vegueu com una altra persona que no sigui una persona 
normal i feu una mica d'investigació de fons sobre el producte químic 
que voleu). compra, per poder discutir de manera intel-ligent si cal). 
Els preus us poden sufocar, però hi ha una empresa química que 
subministra des de saxitoxina fins a botulina, per un preu elevat. 


Producció de nicotina 


1) Preescalfeu el forn a 250 PF durant deu minuts. Tanca. 
Col-loqueu el tabac en una safata de galetes i assequeu-ho durant 
uns 10 minuts. Deixeu la porta del forn esquerdada i assegureu-vos 
de no cremar-la. 

2) Quan estigui sec, tritureu el tabac en una pols fina. 

Poseu-ho en un pot i cobriu-lo amb el doble d'aigua de llima, en volum. 


3) Escalfeu gairebé a ebullició durant 5 minuts, retireu-lo 
escalfar i deixar reposar tota la nit. Agitar de tant en tant. 

4) Tornar a escalfar a ebullició i filtrar per eliminar les partícules 
de tabac. 

5) Ompliu un alambin d'1/3 a 1/2 ple del líquid, afegiu unes 


quantes pedres bullint i destil-leu fins que el líquid gairebé desaparegui. 


Es quedarà un residu de color negre marronós que és majoritàriament 
quitràns. 

6) Refredar el destil-lat a temperatura ambient. Afegiu-lo a un 
embut separador amb un volum igual d'èter etílic i agiteu durant uns 
minuts. 

7) Deixeu que les capes es separin. Traieu el fons 
(aigua) capa i descartar. 

8) Col-loqueu la capa superior (èter) al matràs amb una mànega 
de ventilació cap a l'exterior. Col-loqueu el matràs en una paella plena 
d'aigua calenta (no escalfeu directament la paella o el matràsi 
L'èter és altament explosiu). Bulliu l'èter. Afegiu més aigua calenta a 
la paella si cal. 


—————Y————————————————————————————————— 
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9) El que queda és un molt bon grau de nicotina. 
Emmagatzemar en una ampolla ben tancada. 

Nota - AH esmentat abans, els fums d'èter són explosius . No 
treballeu mai amb ell al voltant d'una flama oberta o un element 
de calefacció. No permeteu que els seus fums s'acumulin a la zona 
de treball. Fins i tot l'espurna d'un interruptor de llum pot encendre 
els fums. Aneu amb compte també a l'hora d'aspirar els fums, ja 
que aquesta és una de les principals maneres en què les autoritats 
descobreixen els laboratoris de drogues il-lícites. 
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FONT - Seed sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORMA - Pols d'amorfo blanc. 

PES MOLECULAR - 65.000 . 

MANIPULACIÓ - Porteu sempre mascareta antipols i guants. 

DOSIFICACIÓ - Tipus e 41-1 O mg per via oral. Tipus e 42- 2 mg per via 
oral. La dosi d'inhalació és aproximadament 10 vegades menys que oral. La 
dosi d'injecció és aproximadament la mateixa inhalació. 


SÍMPTOMES - Ora I - Després de diversos dies hi ha vòmits i febre alta. 
La mort pot ocórrer 14 dies després de l'aparició dels símptomes. Injecteu-vos 
per inhalació igualment oral, però comença en diverses hores i la mort es 
produeix en pocs dies. 


DETALLS - Proteina tòxica de rici nisa extreta de la llavor de 
mongetes de ricí. . Aquest autobús és un sospir comú al 
sud-oest dels Estats Units on es pot trobar creixent per conrear 
un arbust ornamental. 

Les llavors contenen dina smal I spin y gree n see d po d uns 5/ 


8 inc de diàmetre. Això es pot dividir per 
revelar tres petites llavors dures. 


Rici ni és el pla de mortalitat de la toxi n coneguda. També té 
l'avantatge de ser impossible detectar l'autòpsia. (No e - 
Actualment s'està treballant a la Universitat de Leed sense 
Anglaterra per desenvolupar 
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detectar ricina i altres proteines tòxiques. Aquesta prova és força 
complexa i probablement només s'utilitzarà quan hi hagi una forta 
sospita que s'ha utilitzat una d'aquestes toxines). El dissident 
búlgar Georgi Marhov va ser assassinat a Londres el 1978 amb 
un paraigua disparant una perdigoneta plena de ricina. En poques 
hores va desenvolupar febre alta i vòmits. En tres dies va morir. 
En aquell moment es pensava que havia mort d'una intoxicació 
de sang, però durant l'autòpsia es va trobar una petita pastilla de 
platí incrustada a la part superior de la seva cuixa. L'examen 
microscòpic va revelar dos forats al pellet perforats en angles de 
90 2 entre si. No es va trobar cap rastre de la toxina durant 
l'examen al centre de guerra química de Bri tainifl Porton Dons, 
però es va descobrir que injectant porcs amb una solució de ricina 
es produien símptomes idèntics. (Els porcs tenen una fisiologia 
notablement semblant a la d'un humà en molts aspectes. La dosi 
que mataria un porc correspondria a la que mataria un humà del 


pes ). 


La ricina és insoluble en solucions d'aigua normals, però combina bé amb 
aigua lleugerament àcida o suc de llimona. Es pot dissoldre en aigua a un pH 
de 3,8 a 4,0 per a la injecció o en pols fina per a la ingestió o la inhibició. El seu 
únic inconvenient és que és responsable de la calor, és a dir, s'inactivarà 
escalfant-se a més de 100 P C quan estigui en forma sòlida o de 60: C a 


70 2 C en solució. aixafeu-lo sobre una superfície de vidre, utilitzant el dors 
d'una cullera o instrument similar, no s'ha de produir cap desactivació. Fins i 


tot amb aquesta limitació està tan a prop d'un verí perfecte com està disponible. 


És inodor, sense sabor , indetectable. intratable i mortal en dosis minúscules. 


Gram per gram ricina és més mortal que la majoria de gasos nerviosos. 
Qualsevol cosa amb tant de poder s'ha de tractar amb la màxima precaució i 


respecte. 


Examinarem dos mètodes de producció: Tipus 4 1 
(Grau de camp) - Utilitzant acetona, sal de taula. 
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Sals d'Epsom i aigua. Amb diferència, el mètode més fàcil per 
produir grams o quantitats més petites. L'únic inconvenient és 
que la ricina produida no és tan pura com el segon mètode. 


Tipus 4 2 (mètode de la batedora): utilitzant acetona, àcid 
sulfúric diluit, hidròxid de sodi (lletiga), carbonat de sodi (sodi 
de rentat), sulfat de sodi i tetraclorur de carboni. Utilitza més 
productes químics i equips però produeix un article de molta més 
puresa. Tots els productes químics utilitzats són econòmics i 
fàcilment disponibles. Orientat a la producció de quantitats més 
grans que el grau de camp, aquest mètode es va desenvolupar 
realment per produir ricina (per utilitzar-lo per la branca de guerra 
química de l'exèrcit. 


Tipus 4 1 (Grau de camp) Producció de ricina 
Materials necessaris: aproximadament 1/2 tassa de llavors 
de ricí, 2 pots d'una pinta, un embut de filtre, farcits de cafè, una 
pinta d'acetona, sal de taula, aigua i un parell d'alicates. 


1) Trenqueu les llavors suaument amb les pinces i traieu les 
closques externes dures. Dipositar les polpes de llavors ze dels pots. 


2) Quan totes les llavors estiguin pelades, tapeu les 
polpes del pot amb sis vegades més acetona. Tritureu 
les mongetes amb una cullera o un pal fins que es trenquin. 
Deixeu reposar això durant la nit. Periòdicament, s'ha de punxar 
i remenar la papilla del fons per evitar que es formin grumolls i 
per eliminar el màxim d'oli possible. 3) Folreu l'embut amb un 
dels filtres 

de cafè i aboqueu-hi la pasta d'acetona/polpa de grans. Quan 
estigui escorregut, esteneu el filtre sobre un paper de diari i 
assequeu-lo durant la nit. Descarta la solució d'acetona/oli al pot. 


Sent la pols. Si s'agrupa quan està sec, encara té massa oli. Si 
és així, repetiu el pas 3 fins que es produeixi una pols fina i seca. 


4) Raspau la pols del filtre al segon pot i ompliu-lo amb una 
solució de sal tèbia (no calenta). 
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(10 cotxets de sal per 100 mil-lilitres de solució). Deixeu reposar 
durant la nit, agitant el pot de tant en tant. 
5) Filtrar aquesta solució i descartar els sòlids atrapats al filtre. 


6) Afegiu un volum igual de solució saturada de sals d'Epsom, 
agiteu amb força i deixeu reposar. Al cap de poc temps, una pols 
fina i blanca precipitarà de la solució. Això és ricina. Quan la 
precipitació ha cessat, s'aboca amb cura la major part del líquid 
possible, tenint cura de no molestar la pols del fons. La resta es 
filtra i es deixa assecar durant la nit a temperatura ambient. 

Quan el filtrat estigui sec, poseu-vos guants de goma i una bona 
màscara antipols. Raspau amb cura la ricina del filtre i guardeu- 
la en un recipient ben tancat. 


Nota: La temperatura òptima per a aquest procés és de 
25: C. Si la solució és freda serà difícil, Si no impossible, provocar 
precipitacions. Si cal, escalfeu el pot en un recipient amb aigua 
tèbia. No deixeu que s'escalfi o la toxina es destruirà. 


Producció de ricina tipus 4 2 (mètode de la batedora) 

1) Aboqueu les mongetes senceres a la batedora. Afegiu-hi 
prou acetona per cobrir-los i tritureu durant un minut. Comproveu 
que totes les mongetes estiguin mòltes i que la temperatura no 


hagi pujat massa. 

2) Afegiu-hi quatre vegades més acetona que la polpa de mongetes 
la batedora i liqua-ho durant uns minuts. 

3) Aboqueu l'acetona i substituiu-la per una quantitat igual. 
Tornar a licuar durant uns minuts. Descarta l'acetona usada. 

4) Filtreu el purí i deixeu que el filtrat s'assequi completament. 


5) Afegiu el filtrat a la batedora amb quatre vegades més 
aigua destil-lada a un pH de 3,8 i una temperatura de 25 2 
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C. Licuar durant uns quants minuts. Nota: el rang de pH preferit 
és de 3,5 a 4,0,3,8 és òptim. Es prefereix un àcid sulfúric al 59o 
per a l'ajust del pH, tot i que es pot utilitzar àcid clorhídric diluit. 


6) Filtreu el purí i descarteu el filtrat. 

7) Augmenteu el pH d'aquesta solució a pH 7 a 8, utilitzant un 590 
hidròxid de sodi o carbonat de sodi al 1296. 

8) Tracteu la solució amb una solució al 16,790 de sulfat de 
sodi (2 lliures de sal per 10 lliures d'aigua) per precipitar la toxina. 
Afegiu-hi una mica a la vegada i deixeu-ho d'afegir quan no hi 
hagi més toxina precipitada. Deixeu un màxim de 5 minuts entre 
addicions. 


9) Filtreu la solució i llenceu el líquid. Rentar el filtrat amb una 
mica de la solució de sulfat de sodi. 


Això eliminarà un 1594 addicional de nitrogen no tòxic. 


10) El filtrat s'asseca i s'aboca amb tetraclorur de carboni per 
separar la ricina per flotació. Aneu amb compte amb la 
manipulació del carboni, ja que és un sospitós carcinogen i té 
vapors tòxics. La ricina s'elimina de la part superior. Assecar i 
triturar amb cura. 

11) S'afegeix ricina a tres vegades el seu pes d'aigua 
destil-lada i es porta a un pH de 3,8, utilitzant àcid sulfúric al 590. 


12) Filtrar el purí i neutralitzar el pH afegint una solució de 
carbonat sòdic al 1290, poc a poc, fins que s'arribi a un pH de 7 
a 8. 

13) Es produeix una segona precipitació afegint la solució de 
sulfat de sodi. Es requereix un temps de precipitació de 45 minuts. 


14) La solució es filtra i la ricina es renta al filtre amb una 
solució de sulfat de sodi per eliminar nitrogen addicional no tòxic. 


15) El filtrat s'asseca, es tritura amb cura i s'espolsa amb 
cinc vegades el seu pes de tetraclorur de carboni per separar el 
sulfat de sodi per flotació. 

Retireu la ricina de la superfície. A continuació, el contingut de 
nitrogen es redueix del 40 al 5090, al 15 al 1896. 
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16) Assecari triturar amb cura en una pols fina. 
Emmagatzemar en un recipient ben tancat i protegir de la calor. 


NOTA: Els passos de mòlta són el taló d'Aquil-les 
d'aquesta operació. La calor generada per la mòlta pot desactivar 
fàcilment la toxina. Es va desenvolupar una trituradora d'aire 
que va eliminar aquest problema i pot estar disponible 
comercialment. Per obtenir els millors resultats, la ricina ha 
d'estar tan fina com sigui possible. 
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GB Fosfonofluoridat de metil isopropil FONT - 
Síntesi en bon laboratori químic. 
Ra - Líquid oliós prim, de color clar a ambre, inodor. BP 
PES MOLECULAR - 140,9 MANIPULACIÓ - 


Eviteu la inhalació, la ingestió o el contacte amb la pell. Manipular només 
en una guantera equipada amb aparell de descontaminació. Una bona màscara 
de gas militar hauria d'estar disponible. 


DOSIFICACIÓ - Molt baixa per totes les vies. La dosi per 
inhalació és de 10 mg. La dosi oral és aproximadament la meitat 
d'això. La dosi d'absorció de la pell és d'uns 1500 mg a causa 
de la volatilitat del compost. Si el GB es barreja amb una 
quantitat igual de DMSO, s'absorbirà a través de la pell abans 
que s'evapori. Si el GB pur entra en contacte amb una abrasió 
cutània a la pell, l'absorció serà ràpida. 

SÍMPTOMES - Pupil-les puntuals, visió tènue, secreció 
nasal, opressió al pit, nàusees, diarrea, coma i insuficiència 
respiratòria. La mort sol passar d'1 a 10 minuts, depenent de la 
concentració. 

Les dosis no letals solen anar seguides d'una recuperació 
completa en 1 a 3 dies. Tanmateix, les dosis són acumulatives 
si es reben durant un període d'uns quants dies. 
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DETALLS - GB és el segon dels gasos nerviosos desenvolupats 
pels alemanys a la Segona Guerra Mundial. Ara és l'agent nerviós 
estàndard dels Estats Units, s'emmagatzema tant a granel com es 
Carrega en diverses municions. 

La síntesi de GB és bastant senzilla, però extremadament perillosa 
per a qualsevol persona que no estigui íntimament familiaritzada 
amb el procediment de química orgànica. Molts dels productes 
químics utilitzats són perillosos per si mateixos. Un explota en 
contacte amb l'aigua, un altre és un gas anestèsic a temperatures 
normals. Tots els productes químics i processos s'han d'investigar a 
fons abans d'intentar la síntesi. S'han de respectar estrictament 
totes les mesures de seguretat si s'han d'evitar explosions o 
intoxicacions accidentals. Francament, hi ha toxines més segures 
de major poder disponibles. Una bona barreja que s'aproxima a GB 
en toxicitat és una barreja 50/50 de l'insecticida Parathion i DMSO. 
Això és més pràctic per a aplicacions a petita escala i penetra a la 
pell molt més ràpidament que el GB pur. 


Producció de sarin 
1) 133,3 grams de clorur d'alumini anhidre i 137,4 grams de 
triclorur de fòsfor junts en una ampolla a pressió de vidre Pyrex, 
segellar i agitar mecànicament durant una hora o fins que es 
dissolgui tot el clorur d'alumini. 


2) Escalfeu a 60" C en un bany d'aigua calenta. 

3) Refredar el matràs en un bany de gel sec/acetona i afegir 
50,5 grams de clorur de metil prerefridat, segellar com abans i 
col-locar-lo en un tub d'acer de paret gruixuda amb taps de rosca 
(això és important, ja que de tant en tant es produeixen explosions 
durant aquest pas). Deixeu que arribi a temperatura ambient. 

4) Col-loqueu la canonada en un agitador mecànic durant un 
minut. Quan es retira i s'obre, la barreja de reacció s'hauria d'haver 
solidificat en un pastís incolor. 

5) Dissoleu el pastís en 700 cc de diclorid de metilè i refredeu- 
lo a -20 " C en un bany de gel sec/acetona. Afegiu deu porcions de 
5 cc d'aigua, agitant enèrgicament entre addicions. 
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6) Filtrar els sòlids. 

7) Afegiu la barreja a un embut separador i escorreu-la 
la capa inferior (aigua). 

8) Col-loqueu el líquid en un plat d'evaporació sobre un bany 
d'aigua calenta i elimineu el dissolvent. Afegiu els cristalls resultants 
a una quantitat mínima de diclorur de metilè calent. Deixeu refredar i 
els cristalls sortiran del dissolvent produint metilfosfonodiciorurat 
(diclor), que té un punt de fusió de 33 "C. 9) El 6090 del diclor es 
posa en un matràs que conté -ennugh diclorur de metilè per 

dissoldrell. gas (s'instal-la un tub de difusió i es fa passar gas 
fluorur d'hidrogen sec durant una hora aproximadament. D'aquesta 
manera el diclor es converteix en metilfosfonodifluordat (difluor). 
Retireu el dissolvent en un bany d'aigua calenta. 


10) Les quantitats equimolars de diclor (MVV 132,91) i difluor 
(MVV 100,01) es dissolen en diclorur de metilè i s'escalfen a 
temperatura de reflux en un matràs de tres colls equipat amb un 
capçal de reflux, un motor d'agitació i un comptagotes. S'afegeix 
gota a gota una quantitat equimolar d'inopropanol (PM 60,11) amb 
un agitador a una velocitat suficient per mantenir la mescla bullint 
suaument. Reflux durant una hora després d'afegir l'últim iMopropanol. 


11) Traieu el capçal de reflux, connecteu un Hource al buit amb 
trampa de dissolvent i evaporeu el dissolvent a pressió reduida. 
Avís: el producte ara és Sarin cru i s'ha de manipular en consequència. 


12) Instal-leu una plataforma de destil-lació per a la destil-lació 
fraccionada al buit i destil-leu el líquid a 11 mm de pressió. El sarin 
és la fracció recollida a 49,5 " C. 

El rendiment és d'uns 70 grams. 
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PENTOTHAL, 
THIOPENTAL 


FONT - Subministrament mèdic . Substància controlada. 


FORMA - Groc amb pols. 

MANIPULACIÓ : no cal una manipulació especial, però eviteu 
el contacte innecessari. 

DOSIFICACIÓ - Un gram, per via intravenosa. 

SIMPTOMES : La inconsciència es produeix en un minut. 

La mort es produeix poc després. 

DETALLS - Sodiu m pentotha lis sobre els anestèsics més 

utilitzats per a la pràctica mèdica i dental . és letha I potentia lis 
en També és el dru gof choic e per als metges suicides 

provada. depressiu actuant del sistema 

nerviós central. 

Indueix la hipnosi i l'anestèsia, però no l'analgèsia (alleujament del 

dolor) La hipnosi es produeix en un termini de 3 O a 4 O segons 

d'injecció. 

A us e - El pes de pols i col-loqueu dina el tub d'assaig. 
L'aigua destil-lada s'afegeix una gota a gota, amb agitació, fins 
que la dissolució de pols i el líquid desaparegui. 

Si l'aigua és lleugerament alcalina, la mescla 
es mantindrà millor, però la solució s'ha de preparar recentment 
per obtenir els millors resultats. Pentothal també té la distinció 
de ser el verí més ràpid que actua. 

Una injecció directament al cor provoca la mort en 2 segons. 
Això requereix una agulla cardíaca de H 
20 3 1/2 polzada inserida a l'intracosta I 


I tisan ultra-curt t 
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espai entre les costelles, directament al cor. L'èmbol de la 


xeringa es retira lleugerament per comprovar si hi ha sang que 
verificarà que l'agulla estigui al cor. T - T R O DB) O T O XX i N 
A continuació, es buida la xeringa amb un cop ràpid i suau. 


El pentotal és una substància molt especialitzada per utilitzar T T 4 
quan es desitja que la mort sigui el més indolora possible. 


FONTS - Extret de vísceres de diverses espècies de vida 
marina. La síntesi és possible, però el procés és extremadament 
llarg,j difícil. 

ES MOLECULAR 319,28 FORMA - Pura 


- cristalls incolors. Pols brut-groguenc . 


MANIPULACIÓ - Evitar contactes innecessaris. 

SÍMPTOMES - Pessigolleig de la llengua i dels llavis que 
s'estén gradualment a tot el cos, debilitat, col-lapse, paràlisi i 
mort per paràlisi respiratòria i col-lapse del sistema nerviós 
central. 

DETALLS - La TTX és la potent toxina extreta del fetge, els 
intestins i les gònades del peix globus, membres de l'ordre dels 
tetraodontidae. També s'ha aillat del tritó de Califòrnia (Taricha 
toro.sa), determinades granotes de l'ordre dels Atelopus 
d'Amèrica Central, el peix gobi taivvanès i el pop d'anell blau 
australià. S'ha trobat que almenys 15 espècies de puffer són 
tòxiques, la majoria d'elles del gènere Spheoroides. El puffer té 
una distribució equatorial mundial i s'esmenta en molts textos 
antics, que van des dels llibres de medicina egipci, herbes 
xineses i la mateixa Bíblia. Els japonesos han utilitzat un extracte 
brut de TTX durant molts anys com a analgèsic i en diversos 
remeis populars. Tan tard com 1967 podríeu 
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compreu aquest extracte a Tòquio per menys de sis dòlars el 
gram. La carn del puffer, anomenada "Fugu" al Japó, es 
considera una gran delicadesa. Està elaborat per cuiners 
especialment preparats que han de superar un examen rigorós 
abans de rebre la llicència. Almenys 50 persones moren a l'any 
per menjar fugu que ells mateixos preparen. A l'hemisferi 
occidental, algunes de les millors fonts de TTX són el peix 
"bBotete" ( Spheoroides lobatus ), que es troba a la Baixa Califòrnia, 
i diverses espècies de puffer que es troben al Carib ( S. 
testudineus , S. spengleri ). Els puffers són més tòxics durant la 
temporada màxima d'aparellament, generalment al voltant de 
juny. El TTX és alhora d'acció ràpida i potent, però té un defecte: 
es necessita molta matèria primera per obtenir una quantitat útil 
de toxines pures. Els investigadors sota contracte de l'exèrcit 
dels Estats Units van processar 100 lliures de fetges i ovaris del 
puffer japonès (Spheoroides rubripes) per obtenir 100 mil-ligrams 
de TTX pur. Això correspon a unes 2.000 lliures de peix cru. El 
llibre "Animals marins verinosos i verinosos del món", del Dr. 
Bruce VV. Halstead, és la referència més completa sobre els 
peixos, els seus cicles de cria, el seu hàbitat i les seves toxines. 
També conté el procés d'extracció desenvolupat per a l'Exèrcit 

si teniu un excedent de peix globus i voleu la toxina absolutament 
pura. Optarem per un mètode més antic que produeix un grau 
brut, però encara bastant mortal de toxina. 


Preparació de la toxina A 
l'hora de netejar el peix, porteu sempre bons guants de 
goma. Talla el cap i retira amb cura la pell, com un guant, des 
del coll fins a la cua. Els òrgans interns cauran. Trieu el fetge, 
els intestins i les gònades (vegeu la il-lustració) i descarteu la 
resta del peix. 


Extracte brut 


1) Tritureu els Òrgans en una batedora, poseu-los en una 


LEicoledore i extreu-los durant 5 hores, afegint-hi més aigua si 
cal. 
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2) Concentra l'extracte líquid al buit. 
.. 8) Dissoleu el residu en la quantitat mínima d'alcohol calent i 
filtreu-lo en calent. 

4) Refredar l'alcohol a la nevera durant la nit. La toxina 
precipitarà com una pols groga. 
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S-(ediisopropilaminoetil)O- etilmetilfono-tiolat. 


FONT - Síntesi química. , , 
FORMA - Líquid pesat i oliós com l'oli de motor, Inodor. 


De color clar a palla. BP 300" C. 


MANIPULACIÓ - Eviteu la inhalació, la ingestió o el contacte amb la pell. 
Manipular només en una guantera tancada amb aparell de descontaminació. 
Hauria d'estar disponible una bona màscara militar i un vestit de 
descontaminació. 

DOSIFICACIÓ - Pell - 10mg. Oral -2 mg. Inhalació - 10 

mg.min/metre cúbic. VX té una pressió de vapor molt baixa i, 
per tant, s'evapora molt lentament. El perill principal és el 
contacte amb la pell o la ingestió, encara que és molt tòxic com 
a aerosol. 

SÍMPTOMES - Visió enfosquida, pupil-les puntuals (poden no aparèixer 
per absorció de la pell), secreció nasal, opressió al pit, sudoració, 
contraccions musculars, nàusees, vòmits, debilitat i coma. La inhalació de 
vapor o l'absorció de vapor a través dels ulls provoca l'aparició més ràpida 
dels símptomes. L'absorció per la pell sol durar uns 10 minuts. 


UsiueynA Eu JO Auvojeuy 


(83000 NÓN4 J0j YOOQIXB) EsEUPder DU3 LJ01-) 


DETALLS - VX, com la majoria dels altres gasos nerviosos, es va 
originar a partir de la investigació sobre insecticides, que en aquest cas 
es va fer a Gran Bretanya a finals dels anys cinquanta. A diferència de 
Sarin, VX és un agent persistent, el que significa que pot mantenir-se a l'objectiu 
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i actiu durant setmanes alhora (suposant condicions 
meteorològiques adequades). Aquesta propietat també li 
dóna a VX una dosi de pell molt inferior a la de Sarin, ja que 
no s'evaporarà abans de ser absorbida. La barreja de 50/50 


VX i DMSO dóna un líquid que s'absorbeix a través de la pell en 2 o 3 minuts. 


El DMSO accelera l'absorció i augmenta la toxicitat en 

compostos organofosforats com el gas nerviós. 

A la dècada de 1950 els soviètics van experimentar amb una 
barreja 50/50 de DMSO i Soman (el seu agont nerviós estàndard). 
Van trobar que la dosi era l/6a tant com l'agent pur. 


Preparació de VX 1) 
S'afegeixen 1000 ml d'èter etílic anhidre i 234 grams de 
diclorometilfosfina redestil-lada a un matràs de reacció de 3 
litres que s'ha rentat prèviament amb nitrogen sec. 


2) Es col-loca una barreja de 152,4 ml (193,2 g) d'etanol 
absolut i 583,1 ml (627 g) de n, n-dietilanilina en un embut de 
goteig i s'afegeix gota a gota amb agitació a la mescla del pas 1. 
Durant aquesta addició, mantingueu la temperatura de reacció . 
a 20 .C a 30 "C mitjançant l'ús d'un bany de gel i rentar nitrogen 
sec a través del sistema. La línia de gas de sortida del 
condensador està connectada a una bombolla de mercuri . 


3) Quan s'hagi completat l'addició d'alcohol, continueu 
remenant durant 3 hores més. 

4) Retirar el matràs de l'aparell de reacció i rentar amb 
nitrogen. 

5) Aboqueu el contingut del matràs en un embut Buchner i 
esbandiu el matràs amb 300 ml d'èter etílic anhidre. 
Aboqueu això a l'embut. Filtre amb buit des d'un aspirador 
equipat amb una trampa de gel sec/acetona. Rentar el pastís de 
filtre amb dues porcions de 300 ml d' èter etílic anhidre. El pastís 
de filtre és X, clorhidrat de n-dietianilina i no s'utilitza en aquest 
procés. Es pot desar i tornar a convertir a la seva forma original 
per reutilitzar-lo. 

6) El producte de reacció líquid es transfereix a un matràs de 
2 litres que s'ha rentat prèviament amb sec. 
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nitrogen. Connecteu el matràs a una columna empaquetada de 
10 polzades amb un capçal de destil-lació i destil-leu l'èter etílic 
a una temperatura d'uns 60 2 C. El gas de sortida es tanca amb 
un bombollador de mercuri per impedir l'entrada d'oxigen 
atmostèric al sistema. 

7) El líquid restant es transfereix a un flunt de 500 mli es 
destil-la al buit a 47 "C/50 mm. El rendiment és d'uns 223,2 
grams de dietil metil fosfonit. 

85 Els 223,2 grams de dietilmetilfosfonit es col-loquen en 
un matràs d'1 litre equipat amb un termòmetre i un condensador 
i es barregen amb 119,6 grams de 2- diisopropilaminoetanol. 


SN Rentar el matràs amb nitrogen sec i escalfar lentament de 
23 C a 110 0C durant 55 minuts. 


L'etanol començarà a destil-lar entre 75 0C i 78,5 "C. Continueu 
65 minuts més per eliminar tot l'etanol. La temperatura arribarà 
als 150"C en acabar. El rendiment hauria de ser d'uns 37,4 
grams d'etanol. 

10) Atureu l'escalfament i netegeu el nitrogen sec a través 
del sistema mentre es refreda a 50 " C. 

1 Destil-lar fraccionament al buit. El producte desitjat, etil 2- 
diisopropilaminoetil metil-fosfonit, destil-larà a 54 "C/100. El 
rendiment és d'uns 136,8 g. (Nota: una de les matèries primeres 

originals, el dietilmetilfosfonit es destil-la a 48 C/50 mm. 
Aquesta fracció s'ha de guardar per a la seva reutilització. 
D'aquesta manera es pot recuperar gairebé la meitat (4590). 


12) Equipar un matràs de 3 colls d'1 litre amb un agitador, un 
pou de termopar, un tub d'addició per al sofre amb alimentació 
vibratòria i una línia d'addició de nitrogen . El matràs es 
submergeix en un bany d'etilenglicol contingut en un pot de 
bateria. El refredament es controla tapant gel sec al bany i 
escalfant, mitjançant una bobina de calor elèctrica submergida. 


13) Aboqueu els 136,8 grams de 2-diisopropi- 
laminoetilmetilfosfonit d'etil al matràs i inicieu una purga de 
nitrogen per mantenir una atmosfera inert. 
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14) Utilitzeu l'alimentador vibrant per afegir lentament 18,5 
grams de sofre ròmbic mòlt. Deixeu 60 minuts per alimentar el 
sofre. La reacció es manté a uns 30"C amb el bany de gel sec/ 
glicol. 15) 10 minuts després 

d'haver afegit l'últim sofre, escalfeu el matràs el més 
ràpidament possible a 120"C, utilitzant la bobina de calefacció. i 
mantenir a aquesta temperatura durant 90 minuts. 


Ara teniu uns 155 grams de S-(2-diisopropilaminoetil)-O-etil 
metilfosfonit (VX) amb una puresa del 97,690. Utilitzeu-lo amb 


prudència. I A 
NOTA - No intenteu aquest procés tret que 


tingueu coneixements i experiència en la realització 
de reaccions i destil-lacions en atmosferes inerts, i 


coneixeu la naturalesa dels productes químics utilitzats. 


Si no ho fas, estàs cortejant el desastre. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


La toxina més potent del món té poc valor sense un sistema 
de lliurament eficient. Si no pots aconseguir el que tens allà 
on vulguis, en una forma que aprofiti al màxim les seves 
propietats letals, la teva substància ultrapotent no val res. El 
tipus de sistema de lliurament utilitzat pot ser tan simple o tan 
complex com ho permetin les condicions operatives i el vostre 
nivell de tecnologia. En un extrem de l'espectre hi ha la tècnica 
que antigament utilitzaven els indis ottomacs a la Guaiana, 
que els feien allargar les ungles, les esmolaven i les recobrien 
amb curare. Va ser una formidable arma de curta distància. A 
l'altre extrem de l'espectre hi ha la pistola de dards silenciosa 
de la CIA, que va disparar un dard minúscul de la mida d'un 
cabell que es va dissoldre al cos. El tipus d'objectiu també 
influiria en l'elecció del sistema de lliurament a utilitzar, així 
com la naturalesa de la toxina química. Els líquids volàtils, com 
ara la cloracetona o l'HCN, es poden lliurar mitjançant ampolles 
de vidre llençades a mà si es pretenen com a arma d'àrea, o 
amb una ampolla d'aspersió per a la contaminació individual. 
Els gasos de guerra, com ara Sarin, VX o Mustard, es poden 
lliurar mitjançant la tècnica de la difusió d'explosius, si s'entén 
com a arma d'àrea. Aquesta tècnica és la manera més ràpida 
de contaminar ràpidament una zona amb toxina. L'explosió fa 
que el farciment es trenqui gairebé instantàniament, per tant 
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fent que es vaporitzi més ràpidament. La mina química MI de 
l'exèrcit dels EUA és una llauna senzilla d'1 galó que conté gas 
VX o mostassa. La difusió s'aconsegueix mitjançant un tros de 
cordó detonant de 5 peus de llarg enrotllat sota la llauna. En 
aquest cas, una mica de l'agent químic està realment vaporitzat, 
en canvi, s'estén per la Zona com a contaminant de contacte i 
perill d'evaporació. Els agents persistents, com els dos 
esmentats, poden contaminar una zona durant setmanes o fins 

i tot mesos a la vegada, si el clima és prou fred com per retardar 
l'evaporació i no hi ha hagut pluja. La xeringa hipodèrmica 
comuna pot ser una eina molt versàtil per lliurar toxines. A la 
butxaca es poden portar els hipoteques disfressats de bolígrafs. 


Una xeringa de tuberculina de gel és la més fàcil de modificar, ja que és 
prou prima com per adaptar-se a la majoria de tapes de ploma habituals a 
l'extrem del seu émbol. Pot ser que sigui necessària una mica de calçat. 

Una de les maneres més senzilles d'aportar toxines líquides 
volàtils és utilitzar una ampolla d'esprai nasal. Estan disponibles, 
barats i de butxaca. Robert Mainhardt, un dels principals 
dissenyadors de la llegendària pistola de coets Gyrojet, així com 
de la pistola de dards de la CIA, va patentar una arma de gas 
lacrimogen d'ampolla amb una llanterna acoblada per a les 
trobades nocturnes. Després d'omplir l'ampolla, heu de tapar el 
broquet amb una mica de vaselina per evitar fuites. Es prefereix 
el tipus d'ampolla amb tapa abatible, ja que es pot posar en 
funcionament amb una sola mà. 


Un altre sistema de lliurament senzill és la pistola d'aigua 
d'un nen comú. Un gran problema és el fet que la majoria de les 
mostres del mercat són, senzillament, escombraries. Els nous 
motoritzats estarien bé, però són massa grans o s'assemblen 
massa a armes de foc. Això simplement no serviria. Els principals 
punts a tenir en compte a l'hora d'escollir una pistola d'aigua 
són - DLeahage - L'únic 

lloc on ha de sortir líquid és el broquet. Podeu pujar al port 
de càrrega després d'omplir-lo, però qualsevol altra fuita és 
totalment inacceptable. 

2) Volum de lliurament - Aquesta és la quantitat de líquid 
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s'extreu cada cop del gatillo. El volum és més important que 
l'abast del squirt, ja que normalment s'utilitzen a quemarropa, 
directament a la cara de la víctima. Probablement caldrà més 
d'una pressió del gallet. 


3) Es requereix imprimació2 Alguns models requereixen 
diverses pressions del gallet o altres manipulacions abans que 
comenci el lliurament. Per raons òbvies, això és inacceptable . 


Igual que amb l'ampolla, el broquet s'ha de tapar lleugerament 
amb vaselina. A partir d'una xeringa comuna i uns quants articles 
per a la llar, es pot fer una pràctica pistola de butxaca. Talleu 
una ranura a cadascuna de les pestanyes dels dits dels costats 


prou gran com per a una banda de goma ampla. La banda de 
goma s'estira a l'extrem de l'èmbol i s'assegura a les dues 
pestanyes. Es talla una osca a l'èmbol de la palanca del 
disparador. Aquesta palanca està feta de material pla, d'uns 3/8 
"d'ample. Es subjecta al cos de la xeringa per un parell de voltes 
de cable mecànic. 

Això també actuarà com a pivot per al disparador. No són 
realment necessaris detalls de construcció, només cal consultar 
la il-lustració. Proveu per veure si el broquet té la mida adequada 
per lliurar la càrrega prevista. Podeu esborrar-lo per descarregar- 
lo més ràpidament o restringir-lo si voleu un abast més llarg. 
Endoll com abans amb vaselina. 
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TPOISON 


Hypodermic Syringe Squirt Gun 


BULLET 


Al 


Un projectil tòxic eficaç pot ser boig amb poques modificacions 
senzilles d'una rodona de punt baix i comercial. 

Aquesta versió simplificada no fa un ús 
rodó semblant pel pecat soviètic de la Segona Guerra Mundia$ ha 
dissenyat per al cartutx de .38/9 mm, però funcionarà en la 
majoria d'altres amb ajustos de mida. 

Pas - Amplieu el punt buit a la broca de la bala/8t h inc h. 

Perforeu fins que s'arribi al fons 
de la jace. Tal e car e no tto pirc e la jaqueta. 

StepTvvo-Usin gal/4thin h bal I grinde r bit dril la hemispherica 
I seat into the nos eof the bullet . 

Tercer pas: utilitzeu una serra de joieria amb una fulla fina 
per dividir la jaqueta en quarts. Talleu el camí cap avall per la 
bala fins a la caixa del cartutx. Ta e car e no tto 
nic R el cas. El tall marí amb laca. 

Pas Quatre - Embaleu el buit sota el seient hemisferic amb el 
toxi no escollit. 


Cinquè pas - Dolor amb cura a l'interior del seient amb 
adhesiu. 

Pas Si x - Sea tal/4t h inc h bal I bearin gin place e 
i el mar al voltant de la vora amb laca quan està sec. 

NOTA - En l'impacte de la pilota es colpejarà enrere al 

Seu seient forçant els quatre quarts de la jaqueta del nas a obrir- 
se i estendre la càrrega útil per tota la ferida. 
La vora afilada suau de la jache provocarà addicionals 
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Poison Bullet 41 


dany ja que aquesta bala és bastant potent fins i tot sense el 
farciment de verí. Cal tenir en compte que les bales de verí són 
illegals segons la llei federal. 

El BATF també ha dictaminat que, com que aquest tipus de 
bala té una bola d'acer al nas, es considera una pistola rodona 
perforadora i, per tant, il-legal. És poc probable que aquesta 


bala sigui capaç de perforar el cos 
armadura. 


e————— — Sosant 


Jacxet stt (4) 
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POISON / 


BULLET 


H 2 


Aquesta butlleta s'ha modificat des d'una tasis convencional 
hollo vv point £ 1 però amb diverses diferències. El 
hollo va rebre una càpsula de gelatina que conté la toxina. 

La jaqueta és 
serrada al voltant de la llimació de les dents com una 
ranura com la peca En l'impacte, la càpsula esclata i la 
toxínica es posa a terra a la ferida per la serralada. pecat la jaqueta. 
L'avantatge principal amb aquest tipus de boleta és que es pot 
"descarregar" a una velocitat extremadament baixa i "fins a 
lliurar la seva càrrega. — Una velocitat d'uns 40 O peus per 

sn és tot el que cal per perforar l'esquí i un parell de 

teixits de polzada. Un cartutx que el seu descàrrega 
va fer aquest fet habitualment i molt silenciós com l'estàndard 
del mateix calibre. També la butlleta f 
amb molta més llum sis el punt buit original, — tan 
es necessita molta pols. Primera prova amb un 
farcit rodó amb plast en lloc de toxi, per determinar 
exactament quanta pols es necessita. 


Construcció 


1) Cobriu la meitat de la càpsula de gelatina amb 
laca impermeable i enfortint-la. El tit sec. Potser 
caldria retallar-lo una mica. Mesureu el diàmetre de la 
càpsula recoberta 


Verí núm. 2 
89 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


2) Envaseu la toxina que vulgueu a la càpsula. És possible 
que vulgueu afegir un anticoagulant per mantenir la sang 
fluint. Pot ser útil humitejar lleugerament la pols per facilitar 
la compactació i després assecar-la. 

3) Perforeu la bala de punta buida amb la broca de mida 
adequada. Pot ser que al principi sigui més fàcil utilitzar una 
mica més petita i després augmentar-ne la mida adequada. 

4) Mantingueu la bala perforada cap per avall i feu lliscar 
la càpsula al seu lloc. Segellar amb epoxi. 

Nota: normalment és millor carregar la bala a la caixa 
del cartutx abans de modificar-la. La bala de verí completada 
es pot danyar si intenteu carregar-la a la premsa de càrrega. 
Per a càpsules molt grans, és possible que vulgueu utilitzar 
una de les "mitges jaquetes" que utilitzen els carregadors 
manuals que es fan les seves pròpies bales. La bala 
completada serà extremadament lleugera, ja que no hi haurà 
cap plom a la jaqueta. Aquests cartutxos no funcionaran en 
una pistola de càrrega automàtica a causa de la petita 
càrrega de pols. S'utilitzen millor en revòlvers o pistoles tipus 
derringer. 
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POISON 


BULLET 


H 3 


Slug de seguretat Glaser modificat 
El vidre augmenta un cartutxo d'alta velocitat i alta letalitat que 
està disponible comercialment. Comprèn una jaqueta buida amb un 
tret d'ocell 4 1 2 i una tapa amb una tapa de plàstic, el vidre 
dissenyat per rebentar sense impacte, estenent el tret per tot el e 
ferida. on e sho t Ril I probabilit y vvit hators o hit vvit ha fevv . malgrat 
això Per si mateixa la Glase r ha sa 9890, 


La modificació senzilla pot ser una probabilitat de matar del 100 90 ssil 
a encertar en qualsevol lloc. 


El procediment és el 

segúent : pas on e-Dil lal/16t h inch ho in the center 
ofthe plastic nos e cap. 

Atureu-vos dos - Utilitzeu una xeringa hipodèrmica amb la 
llima d'agulla de fiat per injectar la quantitat adequada de toxi n 
a la bala. Només la toxina líquida és adequada per a això en el : 
millor de ser la nicotina. Solució de toxina sòlid s als oas aconitin 
eor colchicin e (ie-lovv dosage ) are als o excellent . El cianur no 
és gaire bo, té una tendència a descompondre's més aviat quan 
la Nolució. Per tant, qualsevol bala plena de cianur tindria una 


vida útil incerta. I 
Per fer la solució necessària 


a partir d'un verí en pols, mesureu la dosi de pols a la cubeta 
d'assaig i afegiu-hi el dissolvent adequat per gotejar fins a tot el 
pols és dis - 


Verí núm. 3 
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resolt. Assegureu-vos que això encaixi a la bala. 


Tercer pas: netegeu qualsevol excés de toxina que s'hagi 
vessat i segelleu el forat amb una gota de laca o esmalt d'ungles 
(Nota: el vermell és el color habitual de la munició enverinada). 


NOTA - Els Glasers utilitzen una bala lleugera impulsada 
a gran velocitat. Qualsevol augment significatiu de pes podria 


provocar una pressió excessiva de la cambra. Tingueu precaució. 


L'únic que puc recomanar com a segur és el .38 Special 
modificat quan es dispara al .357 Magnum, el .357 gestionarà 
fàcilment les pressions desenvolupades pel cartutx .38. 
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TOXIC 


SMORE 
GRENADE 


Una granada senzilla que generarà o cianur 
o el fum d'arsènica es pot fer fàcilment a partir de materials 
comuns. — Aquest dispositiu és molt eficaç en espais tancats, 
ja que funcianà sustsetempeaiuresdieeenènt de l'ús previst, pot 
ser que no hi hagi cap problema. , 


1) Barrejar 5 parts de clorat de potassi. 5 parts de sucre, i 10 
parts de triòxid d'arsènic o cianur de potassi en un pot. Tapeu el jar 
i agiteu fins que la substància química es barregi bé. 
Assegureu-vos de portar guants de goma i una bona 
màscara antipols. 
2) Afegiu-hi prou aigua calenta per formar una massa ferma 
i pastar o remenar fins que s'obté la barreja a fons. 
3) Passeu la massa a través d'un tros de pantalla que es subjecta 
sobre un tros de paper net. 
1 4) Deixeu que el nucli resultant estigui ben sec. 
Caynnide tendeix a ser higroscòpic (absorbeix la humitat de l'aire) i 
s'ha d'assecar en un ambient càlid abans. 
nosaltres €. Un forn preescalfat és millor per a això, però assegureu-vos-ho 
la temperatura no supera els 150 PF o es pot produir una ignició 
prematura. 
5) Envaseu el nucli sec en una llauna adequada : 
Afegiu el paquet d'encesa (una bossa petita que conté uns quants 
grams de clorat de potassi i sucre 50/50, un cordó de fusible) i 
tanqueu la part superior amb un disc de cartró. Segellar amb cinta adhesiva. 


Toxi c 


SmoR i Grenade s 
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Per utilitzar - Encendre el cable del fusible i llançar-lo a l'objectiu. 


També es pot encendre amb unes gotes d' addició sulfúrica 
concentrada. 


NOTA - Emmagatzemar en bosses de plàstic tancades fins que 
sigui necessari. 


Toxic Smoxe Grenade 


Ú quen — Espa Card 


Ta Can 


Tòxic 
Granades de fum 
98 99 


Machine Translated by Google 


100 


'CONTAGT 


POISON 
APPLICATOR 


El CP A o "Snah e Pen" consisteix en el cos del sofà que conté 

una metxa porosa que s'utilitza dins de la solució de DMS i de 
rep bolígrafs, toxines. Quan el petó toca l'esquí de la víctima, 
una dos fatal de verí. 

El CP A està construit 
a partir d'un bolígraf de fluid de correcció, disponible a qualsevol 
botiga de subministraments d'oficina. Aquests bolígrafs tenen un 
cos suau i flexible i són fàcils de modificar. Desenrosqueu la part 
superior del cos de la ploma suau, premeu el fluid de correcció i 
aboqueu l'interior amb solut per eliminar el rastre del contingut 
original. . No és que aquests bolígrafs tinguin un fil de mà 


esquerra al cos. El punt del penis es va tallar i es 
va treure acuradament la tija de la vàlvula. Recolliu el pen ti pto 
a la metxa. A fel t tip marxe r pe n vvort s vvel 


lasa vvich after being remuled and drense din so Iven tto remove 
trace soft int I tpotser necessiti retallar el vvic Rto fit. Premeu la 
metxa a la punta fins que sobresurt uns 3/8" i sobresurt al voltant 
del mar amb segellador de silicona. Quan el segellador estigui 
sec, guant de goma de pols . S i utilitzant xeringues 
hipodèrmiques , injecteu la solució de DMS O a la pe n barrel 
fins a uns 3/4 de ple. 

Assegureu-vos de no prémer el llapis mentre ho 
aconseguiu. Coa t el fil de la barreta amb una petita rosca de 
silicona i segellador va guanyar la tapa i permetrà la posició 
vertical d'assecament. Línia de l'interior de la cap p 
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amb un cilindre de paper secant per absorbir les petites fuites. 
Com que el bolígraf normalment es portarà amb la metxa en 
posició vertical, les fuites han de ser mínimes. 


Per utilitzar - Traieu la tapa amb el llapis apuntant lluny del 
cos. No premeu el canó. Col-loqueu la punta de la metxa sobre o Contact Poison Applicator (CPA) 
prop del cos de la víctima i premeu el canó. Diverses gotes de 
farciment haurien de gotejar de la metxa a l'objectiu. Després 
d'administrar la dosi, agiteu amb cura les gotes soltes, tenint cura 
de no sacsejar-les sobre vosaltres mateixos i recapituleu el CPA. Stocic Pen CPA 


Llenceu el bolígraf tan aviat com sigui possible després de l'ús, 


preferiblement deixant caure per una claveguera. a—— Cap Cap — 
NOTA - Assegureu-vos de provar la unitat completada 
per detectar fuites abans d'utilitzar-la en una operació. La metxa Valve 
ha d' encaixar perfectament, però no filtrar quan es manté cap Assembiy Blotter 
per avall. Col-loqueu el bolígraf sobre un full de paper en una Paper 
Cvylinder 


caixa calenta (temperatura corporal) i deixeu-ho un parell d'hores. 


Feu-ho amb la ploma en diferents actituds. Observeu acuradament (Absorbent) 

si hi ha fuites. El millor és mantenir el bolígraf emmagatzemat en 

un tub de vidre de cigar fins que es necessiti. Recordeu que 

qualsevol filtració amb aquesta arma mentre la porteu Vicic 

robablement serà fatal. 

R Pen Body Pen Body 

(Barrel) (Barrel) 
Mixing Slider 
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MINI 


FANG 


El dispositiu d'injecció de la coberta de la mida d'un dit és el 
Min i Fan, que és fàcil de fer i d'ocultar. Lliuraré 
la càrrega de gel de la toxi n amb les mínimes molèsties a 
l'objectiu. tub HEstimesitzceapRsteisampaPRÍàlNBde pasta dental 
comú, però molt més petit. Aquests tubs s'utilitzen per a una. — , 
varietat de productes, que van des del condicionador del cabell 
fins als olis lubricants. 

El tipus de dissolvent necessari variarà amb el 
producte de la tub continguda originalment. — Una agulla 
d'hipodermia comuna s'enganxa a la boca per fer que el tub I 
tingui un segellat hermètic. Mad eofa El tub és habitualment 
polipropilè suau i plàstic que és molt difícil d'enganxar amb els 
adhesius més comuns. 

La pistola de "cola calenta" d'un aficionat ha funcionat bé. 

Per carregar - Traieu la tapa de protecció de l'agulla i premeu 
la tina plana. Col-loqueu la punta de l'agulla dins del conté toxic i 
allibereu la pressió del tub. 

La toxina s'aspirarà a la tina amb el buit. 
Deixeu un petit espai aeri a la tina per a una possible expansió 
del líquid. L'ús de la toxi n'hauria d'utilitzar-se el suc 
líquid amb nicotina eora solutio nofa pols de verí amb el 
dissolvent adequat. Eviteu l'alcohol si és possible, ja que és 
probable que això us puga de deixar de prendre una injecció. 

Per fer servir e - Traieu la tapa de l' agulla . Ja b int al cos de 
la víctima, possiblement using ga bum per stumblin g 
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astucia. Premeu immediatament el tub per injectar la toxina. 
Retira l'agulla. No allibereu la pressió sobre el tub fins que no 
s'hagi retirat l'agulla per eliminar la possibilitat de tornar a 
succionar la toxina. Llenceu el dispositiu tan aviat com sigui 
possible, preferiblement deixant caure per una claveguera. 


NOTA - Com que és de mida tan petita, el Mini Fang és 
fàcil de passar de contraban a zones restringides. Es pot 
amagar gairebé a qualsevol part del cos o en objectes que es 
transporten habitualment com un paquet de cigarrets. 


Sido Viev VVith Protective Cap in Place 
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PROJECTOR 


EOUestó base d'arma fa servir l'arma de gas pel RGB als anys 
50 i 60. L'home que l'assassinat s'ha dut a 
terme amb aquesta arma va ser cancel-lat pel forense i implica 
atacs de cor. Que el que s'identifiqui avui és incert i depèn totalment 
de la competència del forense. , 


Com a mínim, el temps que es va donar a l'assassí per escapar 
abans de les autòpsies va revelar la veritable causa de la mort. 
Mentre es pugui tornar a carregar, s'ha de tractar d'una arma d'un 

sol ús. L'HCN està contingut en un vial de vidre de 5 cc de 

capacitat. Si teniu bones habilitats per a bufar vidre, el mètode 
iode i preferit és tancar-lo en un vial. 

Malauradament, el punt d'ebullició extremadament baix 

Lamentablement, ho fa difícil. Podeu tallar un tub d'assaig de mida normal a 
la longitud adequada i segellar-lo amb un tap ajustat i ciment 

de goma. 

L'arma s'opera com segueix - El disparador, que composa dues 
tires curtes de sostenidors rígids i una tira aillant separada, està 
deprimit, completant el circuit entre la bateria i la e endoll — com - 
de llum. 

La calor de l'enllumenat encén la càrrega de pols, que 
impulsa el pistó cap avall del canó. E 
pistó aixafa l'HC N a través de la terra i n'expulsa el contingut, però 
el broquet en forma de núvol. La tartera novè 
broquet reté algunes estelles de vidre. El pistó s'atura amb els 
quatre cargols que connecten el broquet. El 
rang efectiu de l'arma és de tres peus. 


HN C Projecte r 
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Llista de 


peces de canonada de coure de 1/2 ", 8 polzades de llarg (cos del 
projector) tub d'aigua d'acer de mida nominal de 1/8 ", aproximadament 
2 1/4" de llarg 

(canó) pern de 1/4 ", aproximadament 2" de llarg (pistó) 

Goma del tub interior (coixinets del pistó) 

Model d'avió incandescent (encesa) Bateria de 

cèl-lules "N" de 6 volts i caixa de bateria Reductor 

de canonada de coure de 1/2" a 3/4" (broquet) 

Petit disc de pantalla metàl-lica (pantalla de broquet) 4 

cargols petits (retenidors de broquet/espatlles de trencament) Tapa 
de tub de coure de 1/2" (tapa final) Tira 

de llautó d'1/4" d'ample (disparador) 


Filferro de pols 
de flaix Pols de pistola de doble base 
Cinta de resina de fosa 


epoxi 
Construcció 


Cos del projector 1) 

Talleu un tros de tub de coure d'1/2 "a 8" de llarg. 
Desbarbar els extrems. 

2) Col-loqueu el reductor d'1/2 "a 3/4" a un extrem de la canonada. 
Perforeu quatre forats amb angles de 90 " entre si a través del reductor 
i la canonada. La seva mida depèn de la mida dels cargols utilitzats. 


3) Traieu el reductor i premeu el disc de pantalla a la seva boca. 
Soldar al seu lloc. 

Unitat de barril 

1) Talleu la peça de canonada d'aigua de mida nominal d'1/8 "a 
uns 2 1/4" de llarg. Quadreu els extrems amb una llima i escameu 
l'interior amb una broca d'1/4". 

2) Utilitzant una torxa i una soldadura de lampistes, soldeu el 
bugia incandescent a l'extrem de la canonada. 

3) Soldeu dos cables a la punta i al cos de la bugia. No deixeu que 


els cables es toquin. 
4) Comproveu la bugia incandescente tocant els cables a una 
bateria d'1 1/2 volts. Mirant cap avall el forat del 
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més, hauríeu de poder veure la brillantor de l' aixecador de 
filaments amb un breu retard. Això demostra que les 
vostres connexions són bones. Amb la bateria de 6 volts, 
el filament s'il-luminarà instantàniament. Si es deixa encès 
durant més d'un moment, es pot cremar. Totes les proves 
s'han de fer amb 1 1/2 volts, deixant els 6 volts només per 
a ús operatiu. 

5) Aboqueu una petita quantitat de pols de flaix al forat per cobrir la 
bugia. Toqueu lleugerament el barril per assegurar-vos que la pols 
flueixi en contacte amb el filament. Aquesta és la càrrega d'imprimació. 
Aboqui aproximadament un gra de pols de pistola per cobrir la càrrega 
d'imprimació. 

Tapeu al seu lloc amb un petit bocí de cotó. 

6) Prepareu el pistó serrant el cargol d'1/4 "a la longitud adequada. 
Amb la càrrega de pols i el tacot al seu lloc, el cap del cargol s'ha 
d'estendre aproximadament 1/4" fora del canó. Talla quatre discos de 
goma d'un tub interior antic. Han de tenir el mateix diàmetre que 
l'interior del cos del projector. Enganxeu-los amb ciment de cautxú per 
formar un coixinet de goma gruixut. Quan estiguin secs, enganxeu-los 
al cap del cargol per formar una mena d'èmbol. 


7) Feu lliscar el pistó al canó i enganxeu-lo al seu lloc amb una gota 
de ciment de cautxú. 

8) Gireu els cables de la bugia incandescent junts. Enrotlleu la 
cinta elèctrica al voltant de l'extrem del canó fins que tingui el mateix 
diàmetre que l'interior del tub del projector. 

Empenyeu el conjunt de canó/pistó al lubricant del projector fins que la 
punta de la bugia es trobi a uns 2 polzades de l'extrem. Pot ser útil 
lubricar l'èmbol i la cinta amb glicerina. 


9) Aboqueu resina epoxi al projector fins que la bugia es cobreixi 
amb una capa d'aproximadament 1/2 "de profunditat. Assegureu-vos 
due la resina flueixi per omplir completament l'espai al voltant del canó. 

eixeu que s'endureixi. 

10) Soldeu un dels cables a un dels terminals de la caixa de la 
bateria. Soldeu una longitud addicional de cable a l'altre terminal. 


11) Perforeu un forat d'1/8 "al centre de la tapa del tub de coure i 
passeu-hi els dos cables. 
12) Prepareu l'interruptor del disparador. Això es farà 
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a partir de dues tires d'1/4 "d'ample de llautó rígid. Enganxeu una tira de 
plàstic d'1/8" entre elles per actuar com a aillant. 
Deixeu aproximadament un voladís d'1/4 "en un extrem per 


actuar com a disparador i un voladís d'1/8" a l'altre extrem per 
soldar els cables. 


13) Soldeu l'interruptor als cables de la bugia incandescente. 
Assegureu-vos que no es toquin entre ells. 

14) Pinteu totes les connexions amb una capa gruixuda d'esmalt 
d'ungles. Això els aillarà. Pinteu amb aerosol l'exterior del cos del 
projector també per aquest motiu. 


Muntatge 1) 

Enganxeu l'interruptor a la part superior del tub. Emboliqui una cinta 
addicional entre els contactes de llautó de l'interruptor. Deixeu una petita 
pestanya perquè la pugueu arrencar ràpidament. Això funcionarà com a 
seguretat. 

2) Instal-leu la bateria de 6 volts a la caixa de la bateria. 

Emboliqui una tira de cinta al voltant de la caixa per mantenir-la al seu lloc. 

3) Ompliu la caixa de la bateria i qualsevol excés de cable al tub i 
premeu la tapa al seu lloc. 

4) Feu lliscar el vial d'HCN a l'altre extrem. Enganxeu-lo a l'interior del 
cos del projector amb una sola gota de ciment de cautxú. Això evitarà que 
trepitgi. 

Deixeu assecar la cola. 

5) Premeu el broquet i enrosqueu els 4 cargols. 

Haurien de sobresortir al forat del tub uns 1/8". Ara l'arma està llesta per 
utilitzar-la. 

Funcionament 

1) Traieu la cinta de seguretat. 

2) Apunteu el projector directament a la cara de l'objectiu si us trobeu 
entre 6"i 18". 

Apunteu més avall per a intervals més llargs. Heu d'estar a menys de 
3 peus (des del broquet fins a la cara de l'objectiu) per ser efectiu. Aguanta 
la respiració. 

3) Premeu el disparador de la tira de llautó per disparar. 
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OSILENT 


SLEEVE 
GUN 


Aquesta mà i littl e ite es basa en un disseny original 
de Joh n Minnery. Funciono amb el "pistó captiu" en el qual 
sistemes la càrrega de pols de combustió ràpida utilitza 
per impulsar el pistó i la bala adjunta a una, , per un cilindre r 
distància curta. riflin gof. La butlleta està indexada amb 
the bore vvhich vvill 11 impartir ta spi nto it normal l armes , AIXO 
de foc . Al final del seu recorregut pel cilindre, 
el pistó impactarà l'espatlla de la porció de la barra i la 
parada. La bala haurà d'haver deixat el camí cap a 
l'objectiu. Tot el gas propel-lent i, per tant, tot 
el soroll es contindrà dins del 
cilindre. El nivell de soroll generat serà tan baix, sense cap 
consequència, l'asitis generada totalment pel pistó impactant 
l'espatlla de la barra. En les primeres armes captives de pistó, la 
caixa de cigarrets soviètica es caracteritzava per l'examinador de 
d'un la CIA per tenir una pistola, un nivell de soroll semblant al 


interruptor de llum. 
Es estrictament una arma de abast proper perquè és un 
canó extremadament curt, així com la naturalesa de la seva 
bala molt especiaEl disseny bàsic es pot alterar canviant 
la unitat de canó per adaptar-se a la bala de 9 mm de 
diàmetre. També pot ser necessària una lleugera 
alteració del pistó. La màniga es compon de tres conjunts 
pica: la unitat de tret, la unitat de propulsor/pistó i la unitat 
e canó. 


Silenci t 


Màniga e Gu n 
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Unitat de tir : conté un percutor accionat per molla 


i palanca del disparador. S'arma tirant cap enrere el botó del 


PA fins que s'enganxi amb la palanca del disparador. 
a pressió sobre la palanca dispara l'arma. 


Propellent Il Unitat de pistó : conté la pols 


càrrega i pistó. Un extrem està avorrit per adaptar-se a la càrrega 
de pols, que es troba en una caixa de .38 tallada. La càrrega de 
pols s'aboca a l'estoig i s'hi pressiona un disc de cartró o plàstic 
per actuar com un tacot. 

A continuació, aquest disc es cobreix amb epoxi per segellar el 
cartutx. Això permetrà que la pressió dins del cartutx s'acumuli 
abans que el pistó comenci el seu recorregut. Es pot utilitzar 
qualsevol caixa de cartutx de mida que contingui la càrrega de 
pols, sempre que sigui de diàmetre més petit que el pistó. La 
quantitat de pols utilitzada dependrà del pes de la combinació de 
pistó/bala. El cartutx de 7,62 x 88 mm, utilitzat en el derringer 
soviètic d'assassinat de dos trets, utilitza 2,6 grans d'una pols de 
combustió ràpida per impulsar un pistó d'alumini i una bala 
estàndard AR de 123 gra a una velocitat de 500 peus per segon 
(estimada). Un cartutx de calibre 12 cultivat a casa va utilitzar 6 
grans d'ull per impulsar una combinació de pistó de niló/projectil 
amb aletes de 240 gra a una velocitat de 525 peus per segon. 
L'original de John va utilitzar al voltant d'1 1/2 - 2 grans per 
impulsar una perdigonesa modificada número 4 a una velocitat 
estimada de 1000 peus per segon. Aquest seria un bon punt de 
partida. 


Haureu de provar el rendiment de la vostra combinació particular 
de pistó/bala. El pistó ha de ser el més lleuger possible, alhora 
que proporciona la força necessària per suportar la pressió del 
gas sense fracturar-se. L'alumini s'ha utilitzat amb èxit en 
diverses variants. Prefereixo el niló 6, que es pot comprar a 
qualsevol bon proveidor de plàstics en forma de vareta d'1/2 ". 
Es pot girar fàcilment en un torn a les dimensions adequades, té 
un pes lleuger i té un coeficient de fricció molt baix. Es premsa. 
a l'extrem gran de la unitat de propulsor/pistó, utilitzant una 
càrrega ajustada. 
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vareta ing. La vora inferior del pistó s'ha de bisellar per facilitar 
la càrrega i s'ha d'ajustar perfectament al forat de la unitat. 


Unitat de barril : aquesta porció hauria de ser una mica més llarga 


que la bala que utilitzeu si s'utilitza una bala de rifle, o el doble 
de temps si s'utilitza una bala de pistola. 

El forat està bisellat per assegurar una fàcil càrrega del projectil. 
Primer s'introdueix la bala a través del forat amb una vareta 
ajustada per gravar-hi prèviament la estriada. 

Vaig utilitzar una bala .223 de 69 gra al model de prova. La seva 


jaqueta era extremadament prima i es deformava constantment 


a la base quan intentava passar-la. 

Finalment, l'èxit es va aconseguir rectificant lleugerament el forat 
amb un tros de paper esmeril llençat a una vareta en un trepant. A 
continuació, es va netejar i lubricar el forat, la bala es va asseure 
a la boca i després es va pressionar lentament en un torn. Quan 
estava completament dins del barril, es va treure amb una vareta. 
Aleshores, la bala està a punt per modificar-se. Es fa un forat per 
la punta fins a la base, utilitzant una broca de 1/8 "o més gran, 
depenent del calibre. A continuació, la toxina s'empaqueta al seu 
lloc i es cobreix amb una mica de làmina de gelatina humida 
tallada d'una càpsula. La punta. hauria de ser còncava. 


Càrrega i cocció 1) Netegeu 
el forat amb un hisop de cotó lleugerament submergit en oli. 
Només una pel-lícula lleugera és tot el que cal per reduir la fricció i 
augmentar la velocitat. 

2) Empenyeu la bala dins del forat fins que quedi completament 
asseguda. Cobriu l'extrem del canó amb un petit disc de cinta 
adhesiva per evitar la brutícia i la humitat. 

3) Col-loqueu el pistó a la barra de càrrega i col-loqueu-lo cap 
avall pel forat gran de la unitat de propulsor/pistó fins que quedi 
completament assegut. 

4) Carregueu la caixa del cartutx a l'extrem oposat de la unitat. 


5) Enrosqueu la unitat de propulsor/pistó i la unitat de canó 


junts. 


6) Comproveu la unitat de tret per assegurar-vos que el 


En silenci 
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la palanca del disparador està enganxada a l'osca de seguretat de 
l'eix del percutor. Això evita que la punta del percutor es recolzi 
directament sobre la imprimació i actua com a seguretat. 
Enrosqueu la unitat a la resta dels conjunts. 

7) Enganxeu l'arma tirant cap enrere el botó del percutor fins 
que la palanca del disparador s'enganxi a l'osca del percutor. Ara 
està llest per disparar. L'arma es pot amagar per la màniga i 
disparar prement la palanca amb el polze. 


Recàrrega : la pistola de màniga no és una proposta de tir ràpid. 
Heu d'esperar almenys cinc minuts perquè els gasos propulsors es 
refredin i redueixin la pressió. Desenrosqueu lentament la unitat de 
tret de la unitat de propulsor/pistó. El gas començarà a sortir. 


Atureu-vos en aquest punt fins que s'aturi el xiuxiueig. A continuació, 
podeu desmuntar completament l'arma. Traieu el cartutx 

propellant. Probablement es desallotjarà parcialment per la 

pressió del gas quan l'has descargolat. 

Utilitzeu una vareta per treure el pistó del forat i descartar -lo. El 
pistó no s'ha de reutilitzar. Netegeu l'arma com ho faríeu amb una 
arma de foc normal. 

NOTA - Les bales convencionals poden funcionar molt bé en 
aquest article. Podeu obtenir bones velocitats ajustant acuradament 
la combinació de propulsor/projectil. Recordeu que una bala 
normal serà molt més pesada que la totalment modificada. Es creu 
que el derringer soviètic esmentat anteriorment va ser utilitzat en 
l'assassinat del líder nicaraguenc de la Contra Enrique Bermúdez. 
Ningú va sentir els trets disparats i tenien prou poder per penetrar 
completament a banda i banda del seu crani. Si s'utilitza, això 
demostra un nivell de potència molt respectable. 


Prova de bales de verí : un mètode excel-lent per provar aquest 
tipus de bales és utilitzar una "caixa de FacRler". 
Es tracta d'un llarg abeurador de fusta que conté moltes bosses 
de plàstic amb cremallera. L'expansió que mostra una bala serà 
només una mica més que la que es produiria en el teixit, mentre 
que la penetració serà 
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aproximadament 1,8 vegades més. Cobriu l'extrem de l'abeurador 
on disparareu amb diverses capes de tela resistent o una capa fina 
de cuir humit. Això donarà una bona simulació de roba i carn 
penetrant 


NOTA - La quantitat de retrocés generada per aquesta 
arma dependrà del pes de la bala i de la seva velocitat. Les bales 
pesades a gran velocitat sovint donaran un retrocés prou fort com 
per treure l'arma de la mà. Teniu tres alternatives, tal com jo ho 
veig: 1) Deixeu-lo anar per rebotar a terra o saltar-vos per la màniga 
2) Afegiu un punt de retrocés al grup de pistons. Es tracta d'una 
pestanya metàl-lica robusta d'uns 3/4 "de llargada que suportarà el 
vostre dit, cosa que els permetrà absorbir el retrocés, o 3) Utilitzeu 
un accessori de corda per a una recuperació ràpida. 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants ol Lead Core 


AE 


Gelatin Cap 


Propellant/Piston Unit 
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Barrel Unit 


Pedet n Place. 


CAPTURED 


PISTON 
PIPE PISTOL 


Aquesta arma funciona amb el mateix principi que la Silent 
Sleeve Gun, però no requereix un taller mecànic per construir-la. 
Es compon íntegrament de peces de canonades de fontaneria, a 
més d'extrems. La càrrega de pols que impulsa el pistó es porta 
dins del propi pistó i és un propulsor de pistola de base doble 
estàndard. S'encén amb un model d'avió incandescent, que s'ha 
imprimat amb pols de flaix. El projectil és una longitud curta de 
fletxa amb una punta de fletxa ampla. La fletxa s'ha modificat 
encara més col-locant una beina de verí. Aquesta beina està feta 
amb el coll d'un globus estret, com el que s'utilitza per fer animals 
de globus. Es llisca una peça d'uns 3/4" de llarg per sobre de l'eix 
de la fletxa prop del cap ample. La part posterior es tanca amb 
una volta de cinta elèctrica. La toxina en pols o pasta s'introdueix 
ala beina estirant l'anell del coll lluny de l'eix. Pressió. de l'anell 
del coll el mantindrà al seu lloc. En penetrar, la vora frontal de la 
beina gira cap enrere i diposita el verí a la ferida. 


Llista de 


peces 1 suro d'ampolla de vi o tac de fusta, d'aproximadament 1 
polzada de llarg (hauria d'adaptar-se perfectament a l'interior del mugró 
gran de la canonada després d'afilar). 
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Tapa de canonada de 1 3/4" (mida 

nominal) 1 3/4" x 3" mugró 

de canonada 1 3/4" a 1/8" reductor 

de canonada 1 1/8" x 1" mugró de canonada (només 
necessita fils 

en un extrem ) 1 peça de fusta de 1 polzada de gruix, 
tallada en forma d'adherència 2 

pinces de 

mànega de 1 1/2" - 2 polzades 1 bugia incandescente 1 
bateria i caixa (ha de ser d'almenys 3 volts) 1 pol simple, un 


sol tir (SPST) Interruptor 
momentani amb 


polsador 
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4) Enrosqueu l'endoll incandescent a la tapa de la canonada i 
enrosqueu la tapa al mugró de la canonada gran. 

5) Enganxeu l'agafador al mugró, utilitzant les 2 abraçadores de 
mànega. 


Càrrega 1) 
Traieu la tapa del tub. 
2) Feu lliscar la fletxa dins del canó. Ompliu lleugerament la zona al 
voltant de l'eix amb fibra de vidre, espolsada amb grafit. 


3. Premeu el pistó al mugró gran de la canonada fins que estigui 
gairebé a ras del llavi de la canonada. Aboqueu el propulsor a la cambra 
del pistó. 

4) Aboqueu la pols de flaix a la llum incandescent i 


Goma del tub interior Fletxa 1 disc metàl-lic (OD igual que l'ID del mugró de canonada e8egellar-lo al seu lloc amb un tros de cinta de celofana. 


Construcció 


Inspeccioneu de prop totes les peces de la canonada per detectar 
esquerdes o defectes. Cap ha d'estar present. Utilitzeu una llima o una 


esmoladora manual per eliminar les rebaves del llavi interior de la canonada. 


Col-loqueu una tira de paper d'esmeril sobre una vareta de trepant, 
col-loqueu-a en un trepant i perfeccioneu l'interior del mugró gran del 
tub fins que quedi llisa. Perforeu el mugró del tub més petit amb el 


diàmetre de la fletxa. Perforeu i toqueu un forat al centre de la tapa de 


la canonada per adaptar-se a la bugia (normalment és 1/4 -32). 
Buida la peça d'adherència per adaptar-se a l'interruptor, la bateria i els 
cables de tret. Col-loqueu-lo a la part superior per a les pinces de mànega. 
Modifiqueu el pistó perforant una cambra gran en un extrem per a la 
càrrega de pols. Utilitzeu ciment de goma per enganxar el disc de 
metall i, a continuació, els 2 discos de goma a l'altre extrem. 


Muntatge 1) 
Recobriu la rosca amb un segellador de canonades i enrosqueu 
completament el mugró de tub més petit al reductor. 
2) Revestiu les rosques del reductor i cargol-lo completament 
al mugró gran del tub. 


3) Col-loqgueu la caixa de la bateria i canvieu-la a la peça d'adherència. 


Passeu els cables de tret pel petit forat del 
posterior. 
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5) Pl as una gota de ciment de cautxú entre la fletxa 
i el mugró de tub petit per evitar que llisqui. 


6) Enrosqueu la tapa del final completament al seu lloc. 
4) Enganxeu els cables de tret a la bugia. 
Ara està llest per disparar. 


NOTA : notareu que pot haver-hi alguna variació en la mida de les 
canonades. Això sembla ser la norma per a aquests articles, així que 
inspeccioneu acuradament cada peça abans d'utilitzar-la. Podeu adaptar 
el disseny bàsic als vostres materials. La pistola s'ha de disparar a 
distància almenys una vegada abans de l'ús operatiu, per assegurar-se 
que la pressió del gas no provoqui l'explosió de la canonada. Espereu 
un fort retrocés en disparar. La fletxa és una mica més pesada que una 
bala normal i s'apliquen tots els factors estàndard de la generació de 
retrocés d'armes de foc. Es pot fabricar un excel-lent projectil no tòxic 
amb una barra d'acer d'1/4 "OD. 


Esmola la punta fins que sembli un llapis esmolat. 
Toti que la vareta és inestable durant el vol, a curt termini travessarà la 
majoria de les armadures corporals suaus amb facilitat, pressuposant 
una velocitat adequada, és clar. 
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La crossbo de butxaca es va modernitzar en realitat l'arma 
dels xinesos antics en versió exòtica, amb el nom de "Singl e 
Cvylindrica I Dart Hidde n Up Sleeve". Realment 
no té relació amb el seu homònim que es va utilitzar durant el 
Renaixement a Itàlia. Vaig cridar la "ballesta de butxaca" 
perquè m'agrada millor el nom que "Singl e Cylindrica I Dar t 
Hidde n Up Sleeve". 

L'arma consisteix en un sofà de paret pesada de plàstic (PV 
C o ABS) i una tanca de moll de compressió, pistó i disparador 
forts. El foc té una fletxa llarga de 5 1/2 " amb 
un cap desmuntable de barbe d'acer. El pes es va enverinar de 
manera rutinària (aquesta violació dels antics codis xinesos i 
marcials que governa l'ús d'aquesta arma). Amb pràctica, es pot 
obtenir una bona precisió. Puc disparar 
UN O'UP de 6 asseguts a 3 O peus. No es subministra cap plànol 
detallat des del disseny senzill de l'arma. Les 
dimensions es poden variar d'acord amb el material assegut a la 
ma. —Utilitzo tubs de PVC de 3/4 "per al receptor, però podeu 
utilitzar un tub metàl-lic de paret fina si ho voleu. L'original 
utilitza llautó. La fletxa va ser feta de pals rodons de bambú o 


de picada, però no hi ha cap motiu pel qual no podeu utilitzar un 
material de plàstic semblant. — Tanmateix, la fletxa de bambú 
funciona molt bé i recomano el seu ús. El 


cap s'havia fet amb un penjador de llarga durada amb filferro.— , 
escalfat calent i pla martellat . El barb s vver e 
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Llimades amb cura per donar-li forma i esmolar-les, després 
s'escalfaven al vermell i es submergien en oli per temperar-les. 
Es va embolicar un tros curt de fil al voltant del cap per acomodar 
la càrrega de verí (vegeu dards de cerbatana). S'ha d'utilitzar un 
cap simple en forma d'agulla per a la pràctica de la diana, ja que 
el cap de pues és gairebé impossible de treure de la fusta. El cap 
s'uneix a la fletxa perforant un forat a l'eix i utilitzant una petita 
cera per assegurar-lo. L' ús de cera en comptes d'algun altre 
adhesiu més tenaç és perquè quan es tregui de la ferida, el cap 


romangui a dins. Juga una mica amb el disseny. 


Hi ha molt espai per a la variació. 
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BLOVVGUNS 


En una de les armes més antigues encara es troba la 
cerbatana. Per fer-ho fàcil d'utilitzar, consisteix anamanyèramh 
recta de meta o fibra de vidre, de 2 a 6 peus de llarg. 

La seva determinació per la seva 
capacitat d'ocultació i el rang necessari. Naturalment, el tub més 
llarg ofereix un millor rang i precisió, però la cerbatanade sis 
peus és una mica difícil de portar i utilitzar-la de manera discreta. 

Hi ha molts models comercials disponibles , amb un rang 
de calibre .3 8 a .5 O . La majoria de dards d'excel-lent qualitat, però 
a part d'aquesta titis millor fer que això també fa que sigui impossible 
d'abandonar- traçar el vostre propi. Hauríeu de forçar-vos 
lo Tot el que us necessiteu és una peça recta de tub d'alumini de 
paret pesada d'una longitud adequada. Aconseguiu l'extrem per 
eliminar qualsevol rebaba. 

L'interior del tub pot ser polit amb una pinça amb un 
tros de paper de vidre fi a la vareta de dofa longa , trepant amb 
potència i córrer i baixar la longitud del tub. 

El més important és que 
la tina és recta i el bor és llis. 
. . Una boquilla és útil però no és absolutament 
essencial. La goma utilitza dona chai r le g fa una bona 
embocadura, un cop modificat adequadament. 


El dard és probablement l'únic sistema de cerbatana més 
important. Potser fet de filferro o fusta amb base està feta de 
cons de paper, plàstic. 
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perles o tees de golf. Els dards d'acer donen una millor penetració, 
però la fusta reté millor les toxines. Tot depèn dels materials 
disponibles i de la naturalesa i les circumstàncies del vostre 
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més rectes que els que tenen puntes tallades en diagonal, i no 
sembla fer mal a la penetració. Recordeu: només han de 
penetrar prou profundament per inserir la toxina. 


objectiu. El punt principal és la consistència: el mateix tipus de 
dard, la mateixa retenció al tub, la mateixa bufada d'aire mesurada. 
Igual que amb el tir amb rifle, la coherència és la pedra angular de 
la precisió. Això i pràctica. Amb la pràctica, podeu obtenir una 
precisió excel-lent amb una pistola i dards ben fets. Experimenta 
amb diferents tipus de dards i longituds per trobar el que millor 
s'adapta a tu. Practica bufant el dard amb una bufada d'aire ràpida 
i dura. Això funciona millor que un cop llarg i constant. 


Dard de filferro/perla (exagerat per a la claredat) 


Pluetic Bend 


Es b ve 
Preu — 
Dard de pistola de filferro/ perla 


Aquests dards senzills, però eficaços, estan fets de filferro vVro Seat 
musical de 0,045 a 0,062 de diàmetre, que està disponible a la 
majoria de botigues d'aficions. Mentre sou fora, passeu per una 
botiga d'artesania i agafeu unes perles de plàstic rodones, d'un 
diàmetre per adaptar-vos a la vostra cerbatana, i una mica de fil de 
polièster. Talleu el cable a la longitud desitjada, de 3 a 6 polzades 
les mides més habituals. Escalfeu un extrem del cable a la flama i 
submergiu-lo al forat de la perla. Assegureu-vos que el cable estigui 
ben centrat. 

Això és important per a la màxima precisió. Això és 
aproximadament tot el que hi ha. Aquest és el dard bàsic que 
utilitzaràs per a la pràctica del blanc o el joc petit. Per utilitzar-lo 
com a sistema de lliurament de toxines, calen alguns 
perfeccionaments. Utilitzeu un punt de supercola per enganxar 
un extrem d'una longitud de fil a l'eix del dard, a uns 1/4 "de la 
EE Enrotlleu el fil amb força al voltant de l'eix, com una 

obina, durant la seguent polzada i enganxeu l'extrem cap avall. 
Amb un altre punt de supercola, es pot remullar el fil amb una 
toxina líquida o en pasta abans d'utilitzar-lo en una operació 
punta fins a una punta d'agulla, però si no, el millor és deixar-los 
plans 


Dards de cerbatana de bambú 
1) Enrotlleu un con de paper gruixut d'una polzada de llarg i 
mig polzada de diàmetre. Enganxeu el con i deixeu-ho assecar 
durant la nit. 
2) Cobriu el con amb un esprai de laca transparent. Deixeu 
assecar. Això impermeabilitza el con i el fa una mica més durador. 


3) Agafeu una broqueta de bambú i talleu-la a quatre polzades 
de llarg. Esmola la punta amb una maquineta petita. 
Submergeix el primer quart de polzada de la punta en epoxi i deixa 
assecar. Això endurirà el punt. Acabeu amb paper de vidre fi. 


4) Llimeu petites ranures al punt que comencen des d'un 
quart de polzada de la punta i s'estenen una polzada més cap a la 
part posterior. Aquests ajuden a retenir la toxina. 
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5) Perforeu la punta del con amb la broqueta fins que només 
quedin uns tres vuitanta de polzada a dins. Amb un broquet petit, 
afegiu segellador de silicona fins que la part davantera del con 
estigui plena, cobrint la broqueta. Deixeu assecar. 

6) El dard ja està llest per al seu ús. 

7) El dard es pot enverinar submergint-se en una toxina 
líquida o en pasta per cobrir els solcs. 

NOTA - Totes les dimensions dels dards són variables, segons ho 
requereixin els materials. 


Bamboo Blovgun Dan 
Paper Core 
Barroc Ser 
2. 
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